
Betongkomplement

HÅLLBARHET FRÅN NORDEN 
Förnybart armeringsstål. Tillverkat med omtanke och vattenkraft.
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Armera med 
hjärnkraft

Celsa Steel Service erbjuder kompletta 
armeringslösningar,  armering, 
betongkomplement och armeringstjänster. 
Våra armeringslösningar effektiviserar 
byggprojekt och förbättrar miljöprestandan 
i byggnader och infrastruktur.

Marknadens mest klimatneutrala stål 
med 373 kg/CO2e per producerat ton stål 
(Boverkets generiska värde är 745)

Prefabricerade armeringslösningar 
färdiga att lyftas på plats. 
Skonar ryggen och sparar tid.

Färgsorterad och lossad armering. 
Ger ordning och reda på byggplatsen. 
Sparar tid och minskar felhantering.

Vi specar och designar armeringslös-
ningar, upprättar leveransplaner och 
tar fram upplägg för byggprojektet.

3info.se@celsa-steelservice.com | https://celsa-steelservice.se/shop | 035 154 000

INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH REGISTER



4

Be
to

ng
til

lb
eh

ör
Fo

rm
Ar

be
ts

pl
at

st
ill

b.
Fo

rm
til

lb
. &

 s
ta

g
Te

kn
is

ka
 ti

llb
eh

ör
Va

tte
nt

ät
ni

ng
Ar

m
er

in
gs

til
lb

eh
ör



Armeringstillbehör
Ståldistanser/distansstöd
Ståldistanser/distansstöd av olika modell är tillverkade av 
grov ståltråd eller armeringstråd. Ståldistanser används 
i regel alltid som distans av olika armeringslager inne i 
betongkonstruktionen skyddade av betongens täckskikt.

Olika modeller av ståldistanser används beroende på 
konstruktionsdel och hur den distansen kommer att belastas. 
Tyngre armering -> grövre distanser. Distanserna fyller ingen 
armerande funktion.

Betongdistanser
Distanser av betong används generellt som distans mellan 
ytan och det ytligaste armeringslagret. Betongkvalitén i 
distansen ska motsvara betongkvalitén i omgivande betong. 
Betongdistanser används vid tyngre armering där 
plastdistanser inte är tillräckligt starka.

Plastdistanser
Plastdistanser används precis som betongdistanser mellan 
ytskiktet och det ytligaste armeringslagret. Det finns 
mängder med olika typer av plastdistanser alla med sina 
speciella egenskaper och funktion.

Armeringsdetaljer
Olika typer av najtråd och detaljer som skyddsknopp m.m. för 
montage av armering.

De flesta produkter är klassade och godkända enligt relevanta 
bedömningssystem. För mer info se hemsida.

Vilse bland distanerna? 
Läs vår guide: celsa-steelservice.se/by-the-book/armeringsdistanser-for-dummies/

Vilse bland miljöbedömningssystem? 
Läs vår guide: celsa-steelservice.se/miljobedomningar/
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Plastlinjal - Mark 2.0m
Plastlinjal för distansering av underkantsarmering mot mjukt underlag t ex makadam 
och cellplast. Placeras med den platta sidan nedåt. Ska inte placeras i linje för att 
undvika sprickanvisning. Placeras med s-avstånd 0.8 m eller cirka 1 - 1.5 m/m2.

Zig-zag 2.0m
Plastlinjal för distansering av underkantsarmering mot hårt underlag t ex valvform. 
Längd 2.0 m. Ska inte placeras i linje för att undvika sprickanvisning. Placeras med 
s-avstånd 0.8 m eller cirka 1-1.5 m/m2.

Plastlinjal Spiral 2.5m
Spiralformad distans för underkantsarmering. Flexibel, fungerar bra även vid krökta ytor. 
Enkel utläggning då det inte finns någon över- eller undersida Användningsområden: 
Valv/bjälklag/väggar. Åtgång ca. 1-1.5 m/m² eller s-avs. 0.8 m.

Art.nr. Namn Täckskikt Förp. Pallstorlek

DPL01A020 Plastlinjal Mark 20 20 mm 100 m/bunt 4800 m/pall

DPL01A025 Plastlinjal Mark 25 25 mm 100 m/bunt 4200 m/pall

DPL01A030 Plastlinjal Mark 30 30 mm 100 m/bunt 4200 m/pall

DPL01A035 Plastlinjal Mark 35 35 mm 60 m/bunt 2880 m/pall

DPL01A040 Plastlinjal Mark 40 40 mm 60 m/bunt 2400 m/pall

DPL01A050 Plastlinjal Mark 50 50 mm 60 m/bunt 1680 m/pall

DPL01A060 Plastlinjal Mark 60 60 mm 40 m/bunt 1200 m/pall

DPL01A070 Plastlinjal Mark 70 70 mm 40 m/bunt 1120 m/pall

Art.nr. Namn Täckskikt Förp. Pallstorlek

DPL02A015 Plastlinjal Valv 15 15 mm 100 m/bunt 7200 m/pall

DPL02A020 Plastlinjal Valv 20 20 mm 100 m/bunt 6000 m/pall

DPL02A025 Plastlinjal Valv 25 25 mm 100 m/bunt 5600 m/pall

DPL02A030 Plastlinjal Valv 30 30 mm 100 m/bunt 4200 m/pall

DPL02A035 Plastlinjal Valv 35 35 mm 60 m/bunt 2700 m/pall

DPL02A040 Plastlinjal Valv 40 40 mm 60 m/bunt 2400 m/pall

DPL02A050 Plastlinjal Valv 50 50 mm 60 m/bunt 1800 m/pall

Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DPL03A020 Zig-Zag 20 20 mm 100 m/bunt

DPL03A030 Zig-Zag 30 30 mm 100 m/bunt

DPL03A040 Zig-Zag 40 40 mm 80 m/bunt

DPL03A050 Zig-Zag 50 50 mm 80 m/bunt

DPL03A060 Zig-Zag 60 60 mm 80 m/bunt

Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DPL02B020 Plastlinjal Spiral 20/2.5m 20 mm 100 m/bunt

DPL02B025 Plastlinjal Spiral 25/2.5m 25 mm 100 m/bunt

DPL02B030 Plastlinjal Spiral 30/2.5m 30 mm 100 m/bunt

DPL02B050 Plastlinjal Spiral 30/2.5m 50 mm 100 m/bunt

Plastlinjal - Valv 2.0m
Plastlinjal för distansering av underkantsarmering mot hårt underlag t ex valvform. 
Längd 2.0 m. Ska inte placeras i linje för att undvika sprickanvisning. Placeras med 
s-avstånd 0.8 m eller cirka 1-1.5 m/m2.
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Isofix 2.0m
PVC-fri och godkänd av Sunda Hus med betyget ”A”. Lämplig för mjuka underlag. 
Delbar. Stora öppningar i konstruktionen borgar för bra genomströmning av betong och 
minimerar risken för luftfickor. Täckskiktet är angivet i distansen.

Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DPL04A030 Plastlinjal Isofix 30 30 mm 100 m/bunt

DPL04A035 Plastlinjal Isofix 35 35 mm 60 m/bunt

DPL04A040 Plastlinjal Isofix 40 40 mm 60 m/bunt

DPL04A050 Plastlinjal Isofix 50 50 mm 56 m/bunt

Speedies® Mark och valv
Distanskloss för distansering av armeringsnät mot mark. Speedies® står stabilt, riskerar 
inte att välta och ger inga längsgående sprickanvisningar i betongen. De är anpassade 
för nät med en maskstorlek upp till 150 mm. Speedies lämpar sig väl för plattor med 
golvvärme. Med Speedies® sparar man tid, oavsett om man väljer att lägga ut dem 
manuellt eller halvautomatiserat. Ett manuellt arbete som tar 45-60 min. att utföra kan 
med Speedies® reduceras till 25-45 min. 
Åtgång: Ca 1 till 1.5 st/m²

Markkloss
Markkloss rekommenderad för distansering av armering i kantbalkar och voter samt 
mindre plattor. Lämplig mot mjukt underlag som t ex isolering, sand eller markduk. För 
distansiering av nät i plattor rekommenderas vanligtvis distanslinjaler eller Speedies. 
Åtgång 3-5st per m².

Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DPS02A020 Speedies 20mm 20 mm 50 st/förp

DPS02A025 Speedies 25mm 25 mm 50 st/förp

DPS02A030 Speedies 30mm 30 mm 50 st/förp

DPS02A035 Speedies 35mm 35 mm 50 st/förp

DPS02A040 Speedies 40mm 40 mm 50 st/förp

DPS02A050 Speedies 50mm 50 mm 50 st/förp

DPS02A060 Speedies 60mm 60 mm 50 st/förp

DPS02A070 Speedies 70mm 70 mm 50 st/förp

DPS02B020 Speedies Valv 20mm 20 mm 50 st/förp

DPS02B025 Speedies Valv 25mm 25 mm 50 st/förp

DPS02B030 Speedies Valv 30mm 30 mm 50 st/förp

DPS02B035 Speedies Valv 35mm 35 mm 50 st/förp

DPS02B040 Speedies Valv 40mm 40 mm 50 st/förp

DPS02B050 Speedies Valv 50mm 50 mm 50 st/förp

DPS02X001 Speedies Släppkäpp Styckvis

Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DPS01A015 Markkloss 15/20 15/20 mm 500 st/förp

DPS01A025 Markkloss 25/30 25/30 mm 400 st/förp

DPS01A040 Markkloss 40/50 40/50 mm 200 st/förp

DPS01A050 Markkloss 50/60 50/60 mm 200 st/förp

DPS01A070 Markkloss 70/80 70/80 mm 200 st/förp

DPS01A090 Markkloss 90/100 90/100 mm 100 st/förp

DPS01A110 Markkloss 110/120 110/120 mm 100 st/förp

DPS01A140 Markkloss 140/150 140/150 mm 35 st/förp
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Praxo vägg- och valvkloss
Plastkloss i betonggrå färg för distansering mot hårt formunderlag. Benen är avrundade 
för en mindre anläggningsyta som ger marginellt avtryck efter formrivning. Passar 
armeringsdimensioner 4-20 mm. Spikbar.
Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DAA02C015 Praxo 15/20 15/20 mm 1000 st/förp

DAA02C020 Praxo 20/25 20/25 mm 900 st/förp

DAA02C030 Praxo 30/35 30/35 mm 700 st/förp

DAA02C040 Praxo 40/45 40/45 mm 600 st/förp

DAA02C050 Praxo 50/55 50/55 mm 500 st/förp

DAA02C060 Praxo 60/65 60/65 mm 400 st/förp

Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DPS04A015 PRAXI 15 15 mm 1000 st/förp

DPS04A020 PRAXI 20 20 mm 900 st/förp

DPS04A025 PRAXI 25 25 mm 800 st/förp

DPS04A030 PRAXI 30 30 mm 750 st/förp

DPS04A035 PRAXI 35 35 mm 650 st/förp

DPS04A040 PRAXI 40 40 mm 600 st/förp

DPS04A045 PRAXI 45 45 mm 550 st/förp

DPS04A050 PRAXI 50 50 mm 500 st/förp

Väggdistans
Distanserar armeringsnät eller stänger mellan gjutformarna. Distansen spikas fast i 
formen och armeringen kläms fast i det clips som motsvarar önskat täckskikt. Används 
vanligen vid enkelarmerade väggar vid centriskt armeringslager.

Art.nr. Namn Väggtjocklek Förp.

DPS06A100 Väggdistans Centrisk 160, 180, 200 mm 250 st/påse

Praxi vägg- och valvkloss
Plastkloss för distansering av armering mot hårt formunderlag. Klossen har ett 
centriskt spikhål. Benen har lätt rundad anläggningsyta. 
Passar armeringsdimensioner 6-20 mm. Spikbar.
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Distanshjul
Distanshjul av plast med snäpplås. För distansering av armering mot form, t.ex. 
väggarmering eller pelararmering.

Art.nr. Namn Täckskikt Arm.dim. Förp.

DPW01A015 Distanshjul S 15/4-12 15 mm 6-12 mm 1000 st/förp

DPW01A020 Distanshjul S 20/4-12 20 mm 6-12 mm 500 st/förp

DPW01A025 Distanshjul S 25/4-12 25 mm 6-12 mm 500 st/förp

DPW01A030 Distanshjul S 30/4-12 30 mm 6-12 mm 500 st/förp

DPW01A035 Distanshjul S 35/4-12 35 mm 6-12 mm 200 st/förp

DPW01A040 Distanshjul S 40/4-12 40 mm 6-12 mm 125 st/förp

DPW01A050 Distanshjul S 50/4-12 50 mm 8-12 mm 100 st/förp

DPW01A050L Distanshjul L 50/6-20 50 mm 6-20 mm 50 st/förp

DPW01A060L Distanshjul L 60/6-20 60 mm 12-20 mm 250 st/förp

DPW01A075L Distanshjul L 75/6-20 75 mm 12-20 mm 250 st/förp

Tvånätshållare
Tvånätshållare används vid dubbelarmering i väggform och distanserar de båda 
armeringslagerna från varandra och respektive nät från ytterkantens täckskickt. Åtgång: 
2-3 st/m2. Tvånätshållarna är inte stabiliserande av näten i formen så väggarmeringen 
måste ”låsas” ytterligare för att hålla armeringspaketet intakt.

Art.nr. Namn Väggtjocklek/Täckskikt Förp.

DAA04A101 Tvånätshållare 150/20 150/20 mm 100 st/förp

DAA04A102 Tvånätshållare 150/25 150/25 mm 100 st/förp

DAA04A201 Tvånätshållare 160/20 160/20 mm 100 st/förp

DAA04A202 Tvånätshållare 160/25 160/25 mm 100 st/förp

DAA04A301 Tvånätshållare 180/20 180/20 mm 100 st/förp

DAA04A302 Tvånätshållare 180/25 180/25 mm 100 st/förp

DAA04A401 Tvånätshållare 200/20 200/20 mm 100 st/förp

DAA04A402 Tvånätshållare 200/25 200/25 mm 100 st/förp

DAA04A403 Tvånätshållare 200/30 200/30 mm 100 st/förp

DAA04A404 Tvånätshållare 200/35 200/35 mm 100 st/förp

DAA04A501 Tvånätshållare 220/20 220/20 mm 100 st/förp

DAA04A502 Tvånätshållare 220/25 220/25 mm 100 st/förp

DAA04A503 Tvånätshållare 220/30 220/30 mm 100 st/förp

DAA04A601 Tvånätshållare 250/30 250/30 mm 100 st/förp

DAA04A602 Tvånätshållare 250/35 250/35 mm 100 st/förp
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Z-linjal 0.8 m
Betongdistans för distansering av underkantsarmering mot underlaget. Z-formen gör 
att den står stabilt och den genomgående ståltråden gör distansen stark mot knäckning. 
Längd 0.8 m. Lämplig för tyngre armering och rullarmering. Exponeringsklass XC1, XC2, 
XC3. Placeras med s-avstånd ca 0.8 m. Kan fås i anläggningscement.

Betonglinjal
Betonglinjal för distansering av underkantsarmering mot underlaget. Används även som 
avstängare i underkant mellan gjutskarvar. Genomgående ståltråd gör den stark mot 
knäckning. Längd 0.5, 1.0 och 1.2 m. Exponeringsklass XC1, XC2, XC3. 
Placeras med s-avstånd ca 0.8 m. Kan fås i anläggningscement.

Art.nr. Namn Täckskikt Pallstorlek

DCL01A025 Btg. Z-linjal 25/0.8 m 25 mm 1200 st/pall

DCL01A030 Btg. Z-linjal 30/0.8 m 30 mm 750 st/pall

DCL01A035 Btg. Z-linjal 35/0.8 m 35 mm 600 st/pall

DCL01A040 Btg. Z-linjal 40/0.8 m 40 mm 500 st/pall

DCL01A050 Btg. Z-linjal 50/0.8 m 50 mm 400 st/pall

DCL01A060 Btg. Z-linjal 60/0.8 m 60 mm 300 st/pall

DCL01A070 Btg. Z-linjal 70/0.8 m 70 mm 230 st/pall

DCL01A100 Btg. Z-linjal 100/0.8 m 100 mm 120 st/pall

Art.nr. Namn Täckskikt Pallstorlek

DCL02A030 Btg. Linjal 30/1.2 m 30 mm 600 st/pall

DCL03A035 Btg. Linjal 35/0.5 m 35 mm 135 m/pall

DCL02A040 Btg. Linjal 40/1.2 m 40 mm 400 st/pall

DCL02A050 Btg. Linjal 50/1.2 m 50 mm 300 st/pall

DCL02A055 Btg. Linjal 55/1.2 m 55 mm 300 st/pall

DCL02A060 Btg. Linjal 60/1.2 m 60 mm 200 st/pall

DCL02A070 Btg. Linjal 70/1.0 m 70 mm 370 st/pall

DCL03A100 Betonglinjal 100/0.5 m 100 mm 200 st/pall
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Art.nr. Namn Täckskikt Pallstorlek Förp.

DCP01A020 Betongkloss 20 20 mm 28 000 st/pall 400 st

DCP01A025 Betongkloss 25 25 mm 28 000 st/pall 300 st

DCP01A030 Betongkloss 30 30 mm 17 500 st/pall 250 st

DCP01A035 Betongkloss 35 35 mm 17 500 st/pall 200 st

DCP01A040 Betongkloss 40 40 mm 8750 st/pall 200 st

DCP01A050 Betongkloss 50 50 mm 7000 st/pall 100 st

DCP01A060 Betongkloss 60 60 mm 5250 st/pall 75 st

DCP01A070 Betongkloss 70 70 mm 5250 st/pall 80 st

Betongkloss anläggningscement
Betongkloss av anläggningscement. Betongkvalitet C35/45 anläggningscement. 
Godkänd av Vattenfall. Ingjutna najtrådar 1.0 mm galvade. Frostbeständig.

Ljus betongkloss
Distanskloss av betong och med ingjuten najtråd. Exponeringsklass: XC1, XC2, XC3. 
Frostbeständig.

Spikkloss BTG anläggningscement
Betongkloss av anläggningscement med ingjuten aluminium spik och galvad najtråd. 
Godkänd av Vattenfall.  Frostbeständig. Betongkvalitet: C35/45 anläggningscement.

Art.nr. Namn (höjd) Täckskikt Diameter Förp.

DCP06A025 Btg.kloss Anl. 25 25 mm 48/55 mm 500 st/förp

DCP06A030 Btg.kloss Anl. 30 30 mm 48/55 mm 250 st/förp

DCP06A035 Btg.kloss Anl. 35 35 mm 48/55 mm 160 st/förp

DCP06A040 Btg.kloss Anl. 40 40 mm 48/55 mm 160 st/förp

DCP06A045 Btg.kloss Anl. 45 45 mm 48/55 mm 120 st/förp

DCP06A050 Btg.kloss Anl. 50 50 mm 48/55 mm 120 st/förp

DCP06A055 Btg.kloss Anl. 55 55 mm 48/55 mm 110 st/förp

DCP06A060 Btg.kloss Anl. 60 60 mm 48/55 mm 100 st/förp

DCP06A065 Btg.kloss Anl. 65 65 mm 48/55 mm 80 st/förp

DCP06A070 Btg.kloss Anl. 70 70 mm 48/55 mm 70 st/förp

Art.nr. Namn (höjd) Täckskikt Diameter Förp.

DCP03A030 Spikkloss Anl. 30 30 mm 48/55 mm 200 st/förp

DCP03A035 Spikkloss Anl. 35 35 mm 48/55 mm 175 st/förp

DCP03A040 Spikkloss Anl. 40 40 mm 48/55 mm 150 st/förp

DCP03A045 Spikkloss Anl. 45 45 mm 48/55 mm 130 st/förp

DCP03A050 Spikkloss Anl. 50 50 mm 48/55 mm 125 st/förp

DCP03A055 Spikkloss Anl. 55 55 mm 48/55 mm 120 st/förp

DCP03A070 Spikkloss Anl. 70 70 mm 48/55 mm 80 st/förp.
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Multikloss
Distanskloss av betong med tre olika täckskikt. 
Klossen levereras med galvad najtråd.

L-kloss
L-klossen – även kallad ”Norge-kloss” – är utformad så att infästningsspiken och 
armeringen är åtskilda för att förhindra korrosion.

Betongkloss Hög/anläggningscement
Betongklossen är tillverkad av anläggningscement. Med raka galvade trådar 1.25 
mm som standard. Storlek 100x100mm. Betongkvalitet: C40/50 anläggningscement. 
Frostbeständig.

Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DCP08A130 Betongkloss kvadrat 130 130 mm 330 st/förp

DCP08A150 Betongkloss kvadrat 150 150 mm 330 st/förp

DCP08A200 Betongkloss kvadrat 200 200 mm 264 st/förp

DCP08A250 Betongkloss kvadrat 250 250 mm 198 st/förp

Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DCP04A020 Multikloss 20/25/30 20/25/30 mm 500 st/förp.

DCP04A035 Multikloss 35/40/50 35/40/50 mm 250 st/förp.

DCP04A045 Multikloss 45/55/60 45/55/60 mm 125 st/förp.

Art.nr. Namn Täckskikt Förp.

DCP05A030* Btg. L-kloss 30 30 mm 125 st/förp.

DCP05A040* Btg. L-kloss 40 40 mm 125 st/förp.

DCP05A050* Btg. L-kloss 50 50 mm 125 st/förp.

DCP05A055 Btg. L-kloss 55 55 mm 125 st/förp.

DCP05A070* Btg. L-kloss 70 70 mm 125 st/förp.

Betongkloss Mark 100/anläggningscement
Betongklossen är tillverkad av anläggningscement och med bredd 100 mm. Klossen 
står stabilt även på lite ojämnare underlag. Klossen har raka galvade trådar 1.25 mm. 
Betongkvalitet: C40/50 anläggningscement. Frostbeständig.

Art.nr. Namn Täcksikt Bredd Pallstorlek Förp.

DCP07A040 Betongkloss 40/100 40 mm 100 mm 1000st/pall Löspackat 

DCP07A050 Betongkloss 50/100 50 mm 100 mm 1600st/pall 40st/säck 

DCP07A065 Betongkloss 65/100 65 mm 100 mm 800st/pall Löspackat 

DCP07A090 Betongkloss 90/100 90 mm 100 mm 500st/pall Löspackat 

DCP07A100 Betongkloss 100/100 100 mm 100 mm 800st/pall 20st/säck

DCP07A110 Betongkloss 110/100 110 mm 100 mm 500st /pall Löspackat
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Art.nr. Namn Höjd St/pall

DCP10A020 Väggdistans med krok 20 l=18 cm 20 mm 10 000

DCP10A025 Väggdistans med krok 25 l=18 cm 25 mm 5000

DCP10A030 Väggdistans med krok 30 l=18 cm 30 mm 5000

DCP10A035 Väggdistans med krok 35 l=18 cm 35 mm 4000

DCP10A040 Väggdistans med krok 40 l=18 cm 40 mm 4000

DCP10A045 Väggdistans med krok 45 l=18 cm 45 mm 2000

DCP10A050 Väggdistans med krok 50 l=18 cm 50 mm 1280

DCP10A060 Väggdistans med krok 60 l=18 cm 60 mm 1000

Art.nr. Namn Höjd St/pall

DCP10B020 Väggdistans med krok 20 l=33 cm 20 mm 6000

DCP10B025 Väggdistans med krok 25 l=33 cm 25 mm 3000

DCP10B030 Väggdistans med krok 30 l=33 cm 30 mm 3000

DCP10B035 Väggdistans med krok 35 l=33 cm 35 mm 2400

DCP10B040 Väggdistans med krok 40 l=33 cm 40 mm 1800

DCP10B045 Väggdistans med krok 45 l=33 cm 45 mm 1600

DCP10B050 Väggdistans med krok 50 l=33 cm 50 mm 1280

DCP10B060 Väggdistans med krok 60 l=33 cm 60 mm 1000

Väggdistans - längd 18 cm*
Betongdistans med ingjuten krok. Distansen hängs på väggarmeringen och distanserar 
mot form. Betongkvalitet: C30/37. *Beställningsvara.

Väggdistans - längd 33 cm
Betongdistans med ingjuten krok. Distansen hängs på väggarmeringen och distanserar 
mot form. Betongkvalitet: C30/37.

Notera att erforderlig höjd på väggdistansen beräknas genom: 
Täckskikt + Yttre armeringsdimension. 
Längden på klossen bör vara längre än centrumavståndet på liggande armeringsjärn.
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Nätstöd lätt 2.0m
Lätta nätstöd som lämpar sig för distansering av armering i olika 
lager. Används mellan överkant- och underkantsarmering eller för 
att distansera nät i väggar. 
Placeras med cirka s-avstånd 0.8 m.

Nätstöd grov 2.0m
Grova nätstöd för distansering av armering i olika lager. Lämpar sig 
särskilt väl för grova nät och rullarmering över ø10s100 eller ø16 
och uppåt. Stöd i andra höjder eller längder kan specialtillverkas.

Art.nr. Namn Höjd Förp. Pallstorlek

DWS20A050 Nätstöd Lätt 50 50 mm 50 m/bunt 4800 m/pall

DWS20A060 Nätstöd Lätt 60 60 mm 50 m/bunt 5000 m/pall

DWS20A070 Nätstöd Lätt 70 70 mm 50 m/bunt 5000 m/pall

DWS20A080 Nätstöd Lätt 80 80 mm 50 m/bunt 5000 m/pall

DWS20A090 Nätstöd Lätt 90 90 mm 50 m/bunt 5000 m/pall

DWS20A100 Nätstöd Lätt 100 100 mm 50 m/bunt 4000 m/pall

DWS20A110 Nätstöd Lätt 110 110 mm 50 m/bunt 4000 m/pall

DWS20A120 Nätstöd Lätt 120 120 mm 50 m/bunt 4000 m/pall

DWS20A130 Nätstöd Lätt 130 130 mm 50 m/bunt 4000 m/pall

DWS20A140 Nätstöd Lätt 140 140 mm 50 m/bunt 3200 m/pall

DWS20A150 Nätstöd Lätt 150 150 mm 50 m/bunt 3200 m/pall

DWS20A160 Nätstöd Lätt 160 160 mm 50 m/bunt 3200 m/pall

DWS20A170 Nätstöd Lätt 170 170 mm 50 m/bunt 2400 m/pall

DWS20A180 Nätstöd Lätt 180 180 mm 50 m/bunt 2400 m/pall

DWS20A190 Nätstöd Lätt 190 190 mm 50 m/bunt 2400 m/pall

DWS20A200 Nätstöd Lätt 200 200 mm 50 m/bunt 2400 m/pall

Stöd i andra höjder, längder eller tråddimensioner kan tillverkas 

efter specialbeställning.

Art.nr. Namn Höjd Förp. Pallstorlek

DWS20B100 Nätstöd Grov 100 100 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B110 Nätstöd Grov 110 110 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B120 Nätstöd Grov 120 120 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B130 Nätstöd Grov 130 130 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B140 Nätstöd Grov 140 140 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B150 Nätstöd Grov 150 150 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B160 Nätstöd Grov 160 160 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B170 Nätstöd Grov 170 170 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B180 Nätstöd Grov 180 180 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B190 Nätstöd Grov 190 190 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B200 Nätstöd Grov 200 200 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B210 Nätstöd Grov 210 210 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B220 Nätstöd Grov 220 220 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B230 Nätstöd Grov 230 230 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B240 Nätstöd Grov 240 240 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B250 Nätstöd Grov 250 250 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B260 Nätstöd Grov 260 260 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B270 Nätstöd Grov 270 270 mm 100 m/bunt 600 m/pall 

DWS20B280 Nätstöd Grov 280 280 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B290 Nätstöd Grov 290 290 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B300 Nätstöd Grov 300 300 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B320 Nätstöd Grov 320 320 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B340 Nätstöd Grov 340 340 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B360 Nätstöd Grov 360 360 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B380 Nätstöd Grov 380 380 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B400 Nätstöd Grov 400 400 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

EGEN
TILLVERKNING

Vet du inte vilken höjd du behöver? 
Läs vår guide: https://celsa-steelservice.se/produkter/armeringsstod/

Klöverdistans*
Kombinerar låg höjd med höga laster. Skräddarsys efter önskemål. 
Ersätter T-stål. Beställningsvara med kort leveranstid.

EGEN
TILLVERKNING
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Bockstöd 2.4m*
Distansstöd för överkantsarmering. Bockstöd lämpar sig väl vid 
bjälklag som rymmer mycket installationer som t.ex. rördragningar. 
Används även som distans på plattbärlag där stegar inte ger 
tillräcklig distanshöjd. Mycket stabilt på ojämnt underlag. Levereras 
med plastfötter för att undvika rostgenomslag mot formytan.

Höga nätstöd 4.0m*
Höga nätstöd för distansering av armeringslager i tjocka 
bottenplattor. Distansstöden är tillräckligt grova för att användas 
tillsammans med rullarmering. Fler höjder och längder 
specialtillverkas mot beställning.

Art.nr. Namn Höjd Förp.

DWS40C420 Nätstöd Hög 420 420 mm 80 m 

DWS40C440 Nätstöd Hög 440 440 mm 80 m 

DWS40C460 Nätstöd Hög 460 460 mm 80 m 

DWS40C480 Nätstöd Hög 480 480 mm 80 m 

DWS40C500 Nätstöd Hög 500 500 mm 80 m 

DWS40C520 Nätstöd Hög 520 520 mm 100 m 

DWS40C540 Nätstöd Hög 540 540 mm 100 m 

DWS40C560 Nätstöd Hög 560 560 mm 100 m 

DWS40C580 Nätstöd Hög 580 580 mm 100 m 

DWS40C600 Nätstöd Hög 600 600 mm 100 m 

DWS40C620 Nätstöd Hög 620 620 mm 100 m 

DWS40C640 Nätstöd Hög 640 640 mm 100 m 

DWS40C660 Nätstöd Hög 660 660 mm 100 m 

DWS40C680 Nätstöd Hög 680 680 mm 100 m 

DWS40C700 Nätstöd Hög 700 700 mm 100 m 

DWS40C720 Nätstöd Hög 720 720 mm 100 m 

DWS40C740 Nätstöd Hög 740 740 mm 100 m 

DWS40C760 Nätstöd Hög 760 760 mm 100 m 

DWS40C780 Nätstöd Hög 780 780 mm 100 m 

DWS40C800 Nätstöd Hög 800 800 mm 100 m 

Art.nr. Namn Höjd Förp.

DHS080 Bockstöd 80 80 mm 12 m/bunt 

DHS090 Bockstöd 90 90 mm 12 m/bunt 

DHS100 Bockstöd 100 100 mm 12 m/bunt 

DHS110 Bockstöd 110 110 mm 12 m/bunt 

DHS120 Bockstöd 120 120 mm 12 m/bunt 

DHS130 Bockstöd 130 130 mm 12 m/bunt 

DHS140 Bockstöd 140 140 mm 12 m/bunt 

DHS150 Bockstöd 150 150 mm 12 m/bunt 

DHS160 Bockstöd 160 160 mm 12 m/bunt 

DHS170 Bockstöd 170 170 mm 12 m/bunt 

DHS180 Bockstöd 180 180 mm 12 m/bunt 

DHS190 Bockstöd 190 190 mm 12 m/bunt 

DHS200 Bockstöd 200 200 mm 12 m/bunt 

DHS210 Bockstöd 210 210 mm 12 m/bunt 

DHS220 Bockstöd 220 220 mm 12 m/bunt 

DHS230 Bockstöd 230 230 mm 12 m/bunt 

DHS240 Bockstöd 240 240 mm 12 m/bunt 

DHS250 Bockstöd 250 250 mm 12 m/bunt 

DHS260 Bockstöd 260 260 mm 12 m/bunt 

DHS270 Bockstöd 270 270 mm 12 m/bunt 

DHS280 Bockstöd 280 280 mm 12 m/bunt 

DHS290 Bockstöd 290 290 mm 12 m/bunt 

DHS300 Bockstöd 300 300 mm 12 m/bunt 

DHS310 Bockstöd 310 310 mm 12 m/bunt 

DHS320 Bockstöd 320 320 mm 12 m/bunt 

DHS330 Bockstöd 330 330 mm 12 m/bunt 

DHS340 Bockstöd 340 340 mm 12 m/bunt 

DHS350 Bockstöd 350 350 mm 12 m/bunt 

DHS360 Bockstöd 360 360 mm 12 m/bunt 

DHS370 Bockstöd 370 370 mm 12 m/bunt 

DHS380 Bockstöd 380 380 mm 12 m/bunt 

DHS390 Bockstöd 390 390 mm 12 m/bunt 

DHS400 Bockstöd 400 400 mm 12 m/bunt 

DHS410 Bockstöd 410 410 mm 12 m/bunt 

DHS420 Bockstöd 420 420 mm 12 m/bunt 

DHS430 Bockstöd 430 430 mm 12 m/bunt 

DHS440 Bockstöd 440 440 mm 12 m/bunt 

DHS450 Bockstöd 450 450 mm 12 m/bunt 

DHS460 Bockstöd 460 460 mm 12 m/bunt 

Höga nätstöd

Bockstöd

EGEN
TILLVERKNING

* Beställningsvara.
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Art.nr. Namn Höjd Förp. Pallstorlek

DWS01A030 Z-stege 30 30 mm 50 m/bunt 4800 m

DWS01A040 Z-stege 40 40 mm 50 m/bunt 3600 m

DWS01A050 Z-stege 50 50 mm 50 m/bunt 3200 m

DWS01A060 Z-stege 60 60 mm 50 m/bunt 2800 m

DWS01A070 Z-stege 70 70 mm 50 m/bunt 2400 m

DWS01A080 Z-stege 80 80 mm 50 m/bunt 2000 m

DWS01A090 Z-stege 90 90 mm 50 m/bunt 2000 m

DWS01A100 Z-stege 100 100 mm 50 m/bunt 1600 m

DWS01A110 Z-stege 110 110 mm 50 m/bunt 1600 m

DWS01A120 Z-stege 120 120 mm 50 m/bunt 1200 m

DWS01A130 Z-stege 130 130 mm 50 m/bunt 1200 m

DWS01A140 Z-stege 140 140 mm 50 m/bunt 1200 m

DWS01A150 Z-stege 150 150 mm 50 m/bunt 1200 m

DWS01A160 Z-stege 160 160 mm 50 m/bunt 1200 m

DWS01A170 Z-stege 170 170 mm 50 m/bunt 800 m

DWS01A180 Z-stege 180 180 mm 50 m/bunt 800 m

DWS01A190 Z-stege 190 190 mm 50 m/bunt 800 m

DWS01A200 Z-stege 200 200 mm 50 m/bunt 800 m

Z-stege 2.0m
Distansstegar för distansering av väggarmering i olika lager. Fungerar även som distans mellan överkants- och underkantsarmering vid 
”lättare” armeringslager. Z-formen gör distansen stabil. Placeras med s-avstånd cirka 0.7 m.

Skyddsknopp och skyddslist
Skyddsknopp för stående järn. Skyddslisten träs snabbt över flera järn vid tätt s-avstånd och går att återanvända.

Art.nr. Namn Passning Förp.

DAD01A001 Skyddsknopp 8-16 8 - 16 mm 500 st/förp

DAD01A002 Skyddsknopp 16-30 16 - 30 mm 250 st/förp

DAD01A003 Skyddsknopp 25-40 25 - 40 mm 100 st/förp

DAD02A001 Skyddslist 1.0 m 8 - 32 mm Styckvis

DAD02A002 Skyddslist 1.0 m, förstärkt 8 - 32 mm Styckvis
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Nystad najtråd
Standardtråd i stål, finns även som rostfri och plastbelagd. Fler 
varianter av najtråd kan tillhandahållas. Ca 125 st. rullar per 25 kg.

Ögletråd
Ögletråd är en najtråd med öglor i ändarna. Används tillsammans med najdrill.

MAX Najtråd
Najtrådsrulle till armeringsmaskin MAX Najomat. 

Tjep Ultra Grip Wire
Galvaniserad najtrådsrulle för najmaskiner från Tjep*.

Klippt najtråd
Klippt najtråd i olika längder, ytbehandlingar och dimensioner. 

Art.nr. Namn Typ Tjocklek Förp.

DAE01D003 Ögletråd 100/1.25 Glödgad 1.25 mm 1000 st

DAE01D001 Ögletråd 150/1.25 Glödgad 1.25 mm 1000 st

Art.nr. Namn Typ Tjocklek Förp.

DTW01A001 Najtråd S1.2 Svart 1.2 mm 25 kg

DTW01A002 Najtråd S1.4 Svart 1.4 mm 25 kg

DTW01A003 Najtråd S1.6 Svart 1.6 mm 25 kg

DTW01A006 Najtråd S2.0 Svart 2.0 mm 25 kg

DTW01C001 Najtråd K1.5 Förkopprad 1.5 mm 25 kg

DTW01C002 Najtråd K1.7 Förkopprad 1.7 mm 25 kg

DTW01C003 Najtråd K2.0 Förkopprad 2.0 mm 25 kg

DAE01E001 Najtråd P2.0 Plastad 2.0 mm Styckvis

Art.nr. Namn Typ Tjocklek Förp.

DAE01B001 Najtråd MAX 0.8 (TW898)* Stål 0.8 mm 50 st

DAE01B004 Najtråd MAX 1.0 (TW1061T) Stål 1.0 mm 30 st

Art.nr. Namn Typ Tjocklek Förp.

DTW02A001 Najtråd Tjep* Stål 0.8 mm 40 st

Art.nr. Namn Längd Typ Tjocklek Förp.

DTW03A12045 Najtråd klippt, Galv 1.2x450 450 Galv 1.2 mm 5 kg

DTW03A12055 Najtråd klippt, Galv 1.2x550 550 Galv 1.2 mm 5 kg

DTW03B09040 Najtråd klippt, Förk. 0.9x400 400 Förkopprad 0.9 mm 5 kg

DTW03B09045 Najtråd klippt, Förk. 0.9x450 450 Förkopprad 0.9 mm 5 kg

DTW03B09055 Najtråd klippt, Förk. 0.9x550 550 Förkopprad 0.9 mm 5 kg

DTW03B12040 Najtråd klippt, Förk. 1.2x400 400 Förkopprad 1.2 mm 5 kg

DTW03B12045 Najtråd klippt, Förk. 1.2x450 450 Förkopprad 1.2 mm 5 kg

DTW03B12055 Najtråd klippt, Förk. 1.2x550 550 Förkopprad 1.2 mm 5 kg

DTW03B12065 Najtråd klippt, Förk. 1.2x650 650 Förkopprad 1.2 mm 5 kg

*Max najtråd TW898 fungerar också i najmaskiner från Tjep.

* Även Tjep najomater/najmaskiner
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Tekniska tillbehör
I många fall går det att ersätta traditionell armering med kompletta 
systemlösningar som förenklar montering och konstruktionens utformning.

Systemlösningar har ofta dimensionerande egenskaper som klargör vilka specifika artiklar som uppfyller dimensionerande 
laster eller funktionskrav vid varje givet tillfälle. Vi hjälper dig välja rätt utifrån just dina behov.

Förtagningslådor
Vi tillhandahåller de flesta modeller av förtagningslådor som 
är anpassade för olika applikationer och dimensionerade 
laster. Celsas förtagningslådor är typgodkända.

Armeringskopplingar
När traditionell omlottskarvning eller förankring av stänger 
inte är lämplig kan olika typer av armeringskopplingar 
användas. Celsas armeringsskarvar är typgodkända. 

Svenskt
typgodkännande
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Förtagningslådor
Förtagningslådor förenklar montage av armering och form 
mellan olika gjutetapper. 
Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av förtagningslådor i 
olika modeller och dimensioner. Förtagningslådorna monteras 
mot formen och konstruktionen armeras och gjuts. Därefter 
rivs formen, förtagningslådans plastlock avlägsnas och 
armeringsstängerna bockas ut för att ansluta till nästa gjutetapp 
som ska formas och armeras.

Förtagningslådorna används med fördel vid gjutning av 
betongväggar med anslutande konstruktioner, som till exempel 
väggar, fasadklackar, valv och ramper. Förtagningslådan sparar 
montagetid av lösa armeringsstänger, och förtagningen bidrar 
till en starkare konstruktion. Se särskilt produktdatablad för 
dimensionerande laster.

Vi behov tillhandahåller vi rådgivning för val av låda utifrån: 
• Användningsområde • Dimensionerande laster • Annan föreskriven låda 
Kontakta vår teknikavdelning för rådgivning: https://celsa-steelservice.se/kontakta-oss/teknik/

Exempel: DGS 08 10 15 B

Så här räknar du ut artikelnumret. 

Prefix Bredd [cm] Ståldimension [mm] S-avstånd [cm] Längd [m]

DGS = typ S 

DGSV = typ SV 

DGSH = typ SH 

DGW = typ WH

6, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24 

(”6” och ”8” anges som ”06” och ”08”)

8, 10, 12 

(”8” anges som ”08”)

10, 15, 20, 25, 30 B = 1.25

Speciallådor tillverkas mot beställning.

S

SV
SH

WH

Typgodkända standardlådor Speciallådor

För utförlig produktinformation och monteringsanvisningar - se vår hemsida. 
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/armeringssystem/fortagningslador 
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Förtagningslåda som lämpar sig särskilt vid höga dimensionerande laster längs och 
tvärs lådans placering. Används t.ex. vid vertikala fribärande gjutskarvar. Lådans 
förtagning uppfyller kraven för förtagning enligt Eurokod, både längs- och tvärs 
lådan.

Förtagningslåda som lämpar sig särskilt vid höga dimensionerande laster tvärs 
lådans placering. Används t.ex. vid horisontella fribärande gjutskarvar ex. vägg till 
bjälklag. Lådans förtagning uppfyller kraven för förtagning enligt Eurokod tvärs över 
lådan.

Standard förtagningslådor för sammanfogning av gjutskarvar. Används för att 
förenkla skarvning mellan gjutetapper. Används t.ex. vid sammanfogning av 
platsgjutna väggar vinkelräta mot varandra.

Celsa Box SV

Celsa Box SH

Celsa Box S och WH

”Vilken bredd på lådan passar till min väggtjocklek?”

Detta hade vi gärna svarat på med en enkel tabell, men med tanke på att detta 
beror på många olika faktorer så kan det bli missvisande eller direkt felaktigt för 
era val av bredd på förtagningslåda. 

För lådbreddens skull behöver man tänka på att välja en låda som ryms inom 
din väggtjocklek, vilket är enkelt. Men det viktigaste är att lådbredden styr var i 
konstruktionen de utbockade armeringsjärnen hamnar, vilket måste vara på ett 
korrekt ställe.

Valet av bredd på förtagningslåda beror då bland annat på:

•	 väggtjockleken/konstruktionstjockleken 

•	 dimension på armeringen i konstruktionen

•	 huvudarmeringsriktning i konstruktionen

•	 ev. omkringliggande armering

•	 vilket täckande betongskikt som är föreskrivet för projektet

Slutsatsen från detta är att lådbredden kan variera kraftigt även för en och samma 
väggtjocklek, då man i vissa fall klarar sig med en 160-låda, men i vissa fall kan 
behöva ha en 110-låda.

En generell tumregel: 
Vissa är dock mer vanligt förekommande än andra. En grov tumregel (för 
inomhuskonstruktioner):  man klarar sig ofta med en förtagningslåda som är 40-60 
mm smalare än väggtjockleken.

Vi hjälper gärna till att guida dig vid valet av förtagningslåda för just dina 
förutsättningar!

För utförlig produktinformation och monteringsanvisningar - se vår hemsida. 
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/armeringssystem/fortagningslador 
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Förtagningslåda typ S
Förtagningslåda med plastlock, slutna byglar och galvad plåtlåda. Förtagningslådorna spikas mot formen. 
Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel.

b
h

B

d fl s

b

d

h
fl

B

Bredd [B]: 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240
Ståldimension: ø8, ø10, ø12 
S-avstånd [s]: 100, 150, 200, 250, 300 mm
Längd: 1.25 m

Låddjup [d]: 30 mm
Höjd [h]: 150 mm (eller 120 mm)
Stål: K500C-T

Art.nr. Produktnamn S-avs. [s] Stål dim. Bredd [B] Rygg [b] Höjd [h] Förankring [fl]
DGS080815* CelsaBox S80 8/150 150

ø8

80 60 150

320DGS080820* CelsaBox S80 8/200 200

DGS080825* CelsaBox S80 8/250 250

DGS081015 CelsaBox S80 10/150 150

ø10

290

DGS081020 CelsaBox S80 10/200 200 360

DGS081025 CelsaBox S80 10/250 250
390

DGS081030 CelsaBox S80 10/300 300

DGS110810* CelsaBox S110 8/100 100

ø8

110 90 150

320

DGS110815 CelsaBox S110 8/150 150

DGS110820* CelsaBox S110 8/200 200

DGS110825* CelsaBox S110 8/250 250

DGS110830* CelsaBox S110 8/300 300

DGS111010 CelsaBox S110 10/100 100

ø10 390

DGS111015 CelsaBox S110 10/150 150

DGS111020 CelsaBox S110 10/200 200

DGS111025* CelsaBox S110 10/250 250

DGS111030 CelsaBox S110 10/300 300

DGS111210 CelsaBox S110 12/100 100

ø12

300

DGS111215 CelsaBox S110 12/150 150 330

DGS111220 CelsaBox S110 12/200 200 460

DGS111225* CelsaBox S110 12/250 250 460

DGS111230 CelsaBox S110 12/300 300 460

DGS140810* CelsaBox S140 8/100 100

ø8

140 120 150

320

DGS140815 CelsaBox S140 8/150 150

DGS140820* CelsaBox S140 8/200 200

DGS140825* CelsaBox S140 8/250 250

DGS140830* CelsaBox S140 8/300 300

DGS141010 CelsaBox S140 10/100 100

ø10 390

DGS141015 CelsaBox S140 10/150 150

DGS141020 CelsaBox S140 10/200 200

DGS141025 CelsaBox S140 10/250 250

DGS141030 CelsaBox S140 10/300 300

DGS141210 CelsaBox S140 12/100 100

ø12

400

DGS141215 CelsaBox S140 12/150 150

460DGS141220 CelsaBox S140 12/200 200

DGS141225 CelsaBox S140 12/250 250

DGS141230 CelsaBox S140 12/300 300

Svenskt
typgodkännande

* Beställningsvara
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Art.nr. Produktnamn S-avs. [s] Stål dim. Bredd [B] Rygg [b] Höjd [h] Förankring [fl]
DGS160810* CelsaBox S160 8/100 100

ø8

160 140 150

320

DGS160815* CelsaBox S160 8/150 150

DGS160820* CelsaBox S160 8/200 200

DGS160825* CelsaBox S160 8/250 250

DGS160830* CelsaBox S160 8/300 300

DGS161010 CelsaBox S160 10/100 100

ø10 390

DGS161015 CelsaBox S160 10/150 150

DGS161020 CelsaBox S160 10/200 200

DGS161025* CelsaBox S160 10/250 250

DGS161030 CelsaBox S160 10/300 300

DGS161210 CelsaBox S160 12/100 100

ø12

430

DGS161215 CelsaBox S160 12/150 150

460
DGS161220* CelsaBox S160 12/200 200

DGS161225* CelsaBox S160 12/250 250

DGS161230 CelsaBox S160 12/300 300

DGS190810* CelsaBox S190 8/100 100

ø8

190 170 150

320

DGS190815* CelsaBox S190 8/150 150

DGS190820* CelsaBox S190 8/200 200

DGS190825* CelsaBox S190 8/250 250

DGS190830* CelsaBox S190 8/300 300

DGS191010* CelsaBox S190 10/100 100

ø10 390

DGS191015 CelsaBox S190 10/150 150

DGS191020 CelsaBox S190 10/200 200

DGS191025* CelsaBox S190 10/250 250

DGS191030 CelsaBox S190 10/300 300

DGS191210 CelsaBox S190 12/100 100

ø12 460

DGS191215 CelsaBox S190 12/150 150

DGS191220 CelsaBox S190 12/200 200

DGS191225* CelsaBox S190 12/250 250

DGS191230* CelsaBox S190 12/300 300

DGS220810* CelsaBox S220 8/100 100

ø8

220 200 150

320
DGS220815* CelsaBox S220 8/150 150

DGS220820* CelsaBox S220 8/200 200

DGS220825* CelsaBox S220 8/250 250

DGS220830* CelsaBox S220 8/300 300

DGS221010* CelsaBox S220 10/100 100

ø10 390

DGS221015* CelsaBox S220 10/150 150

DGS221020* CelsaBox S220 10/200 200

DGS221025 CelsaBox S220 10/250 250

DGS221030* CelsaBox S220 10/300 300

DGS221210 CelsaBox S220 12/100 100

ø12 460

DGS221215 CelsaBox S220 12/150 150

DGS221220* CelsaBox S220 12/200 200

DGS221225* CelsaBox S220 12/250 250

DGS221230* CelsaBox S220 12/300 300

DGS240810* CelsaBox S240 8/100 100

ø8

240 220 150

320

DGS240815* CelsaBox S240 8/150 150

DGS240820* CelsaBox S240 8/200 200

DGS240825* CelsaBox S240 8/250 250

DGS240830* CelsaBox S240 8/300 300

DGS241010* CelsaBox S240 10/100 100

ø10 390

DGS241015 CelsaBox S240 10/150 150

DGS241020 CelsaBox S240 10/200 200

DGS241025* CelsaBox S240 10/250 250

DGS241030 CelsaBox S240 10/300 300

DGS241210 CelsaBox S240 12/100 100

ø12 460

DGS241215 CelsaBox S240 12/150 150

DGS241220 CelsaBox S240 12/200 200

DGS241225* CelsaBox S240 12/250 250

DGS241230* CelsaBox S240 12/300 300
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Förtagningslåda WH
Förtagningslåda med plastlock, öppna byglar och galvad 
plåtlåda. Förtagningslådorna spikas mot formen. 
Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till 
anslutande konstruktionsdel. B

d fl
s

b

h

d

h

fl

B

Bredd [B]: 60, 80 mm
Ståldimension: ø8, ø10, ø12 
S-avstånd [s]: 100, 150, 200, 250, 300 mm

Längd: 1.255 
Låddjup [d]: 30 mm 
Stål: K500C-T 

Art.nr. Produktnamn S-avs. [s] Stål dim Bredd [B] Höjd [h] Rygg [b] Förankring [fl]
DGW060806* CelsaBox W60 8/100 100

ø8

60 150 80

320

DGW060815* CelsaBox W60 8/150 150

DGW060820 CelsaBox W60 8/200 200

DGW060825* CelsaBox W60 8/250 250

DGW060830* CelsaBox W60 8/300 300

DGW061015 CelsaBox W60 10/150 150

ø10 390DGW061020 CelsaBox W60 10/200 200

DGW061025* CelsaBox W60 10/250 250

DGW080808* CelsaBox W80 8/150 150

ø8

80 150 80

320
DGW080820* CelsaBox W80 8/200 200

DGW080825* CelsaBox W80 8/250 250

DGW080830* CelsaBox W80 8/300 300

DGW081015 CelsaBox W80 10/150 150

ø10 390DGW081020 CelsaBox W80 10/200 200

DGW081025* CelsaBox W80 10/250 250

DGW081210 CelsaBox W80 12/100 100

ø12 460
DGW081215 CelsaBox W80 12/150 150

DGW081220 CelsaBox W80 12/200 200

DGW081225* CelsaBox W80 12/250 250

Förtagningslåda typ SV*
Förtagningslåda som lämpar sig särskilt väl vid vertikal 
placering där det ställs särskilt höga krav på laster längs 
mot lådan. Lådans profil uppfyller de högsta kraven gällande 
förtagning enligt Eurocode. Lådorna spikas mot formen. 
Efter gjutning rivs plastlocket av och järnen bockas ut till 
anslutande konstruktionsdel. Standardlängd är 1.25 m.

b

d

h

fl

B

Art.nr. Produktnamn S-avs. [s] Stål dim Bredd [B] Höjd [h] Rygg [b] Förankring [fl] Pall (m)
DGSV111015B CelsaBox SV110 10/150 150

ø10

110

150

90
390

100
DGSV111020B CelsaBox SV110 10/200 200 390

DGSV141015B CelsaBox SV140 10/150 150

140 120

390

135
DGSV141020B CelsaBox SV140 10/200 200 390

DGSV141215B CelsaBox SV140 12/150 150
ø12

460

DGSV141220B CelsaBox SV140 12/200 200 460

DGSV161015B CelsaBox SV160 10/150 150
ø10

160 140

390

105
DGSV161020B CelsaBox SV160 10/200 200 390

DGSV161215B CelsaBox SV160 12/150 150
ø12

460

DGSV161220B CelsaBox SV160 12/200 200 460

DGSV191015B CelsaBox SV190 10/150 150
ø10

190 170

390

90
DGSV191020B CelsaBox SV190 10/200 200 390

DGSV191215B CelsaBox SV190 12/150 150
ø12

460

DGSV191220B CelsaBox SV190 12/200 200 460

Svenskt
typgodkännande

Svenskt
typgodkännande

* Beställningsvara

* Beställningsvara
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Förtagningslåda Special
Speciallådor kan skräddarsys utifrån behov i avseende på:

•	 Dimensionerande laster & tillämpning
•	 Bygeltyp, utformning & förankringslängd
•	 S-avstånd & armeringsdimension
•	 Vattentätning
•	 Lådprofil, bredd och lådlängd

Förtagningslådor levereras med plastlock, byglar och galvad plåtlåda. 
Förtagningslådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och 
järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel.
Stål: K500B-T

Kontakta vår teknikavdelning för rådgivning. 
https://celsa-steelservice.se/kontakta-oss/teknik/

b
h

B

d fl s

Förtagningslåda typ SH*
Förtagningslåda som lämpar sig särskilt väl vid horisontell 
placering där det ställs särskilt höga krav på laster vinkelrätt 
mot lådan. Lådans profil uppfyller de högsta kraven gällande 
förtagning enligt Eurocode.

Lådorna spikas mot formen. Efter gjutning rivs plastlocket av och 
järnen bockas ut till anslutande konstruktionsdel. Standardlängd 
är 1.25 m

b

d

h
fl

B

Art.nr. Produktnamn S-avs. [s] Stål dim Bredd [B] Höjd [h] Rygg [b] Förankring [fl] Pall (m)

DGSH111015B CelsaBox SH110 10/150 150

ø10

110

150

90
390

100
DGSH111020B CelsaBox SH110 10/200 200 390

DGSH141015B CelsaBox SH140 10/150 150

140 120

390

135
DGSH141020B CelsaBox SH140 10/200 200 390

DGSH141215B CelsaBox SH140 12/150 150
ø12

460

DGSH141220B CelsaBox SH140 12/200 200 460

DGSH161015B CelsaBox SH160 10/150 150
ø10

160 140

390

105
DGSH161020B CelsaBox SH160 10/200 200 390

DGSH161215B CelsaBox SH160 12/150 150
ø12

460

DGSH161220B CelsaBox SH160 12/200 200 460

DGSH191015B CelsaBox SH190 10/150 150
ø10

190 170

390

90
DGSH191020B CelsaBox SH190 10/200 200 390

DGSH191215B CelsaBox SH190 12/150 150
ø12

460

DGSH191220B CelsaBox SH190 12/200 200 460

Svenskt
typgodkännande

* Beställningsvara.

25info.se@celsa-steelservice.com | https://celsa-steelservice.se/shop | 035 154 000

Be
to

ng
til

lb
eh

ör
Fo

rm
Ar

be
ts

pl
at

st
ill

b.
Fo

rm
til

lb
. &

 s
ta

g
Te

kn
is

ka
 ti

llb
eh

ör
Va

tte
nt

ät
ni

ng
Ar

m
er

in
gs

til
lb

eh
ör

25

Te
kn

is
ka

 ti
llb

eh
ör

TEKNISKA TILLBEHÖR



Specialhylsor som Terminator D14 
används för att förenkla och möjliggöra 
rationellt montage. Koppling D14 ersätter 
traditionella ändkrokar för förankring.

Standardkopplingen A12 förenklar montage 
där det är trångt om utrymme mellan de 
skarvade armeringsstängerna och där 
omlottskarvning inkräktar på täckskiktet.

LENTON-kopplingar är idealiska för 
framtida utbyggnader. Alla kopplingar 
är försedda med plasthatt för skydd av 
gängorna tills dess att kopplingen ska 
friläggas för vidare arbete.

Överlappningsskarv kräver mer 
armeringsjärn.

LENTON mekaniska skarvar skapar 
utrymme i skarvområdet och är ideala för 
enkelt och snabbt armeringsarbete.

EGEN
TILLVERKNING

Lenton skarvstänger
Lenton skarvstänger i standardlängder levereras med monterad 
koppling eller med gänga. Standardstängerna är dimensionerade 
efter erforderlig skarvlängd. Projektanpassade klippta och/eller 
bockade stänger tillverkas efter behov.

LENTON-gängad skarvstång (hane) Art.nr. Namn Längd Typ Arm.dim

Stängerna levereras med LENTON-gänga i ena änden. 
Längden på stängerna varierar beroende på dimension 
och efter erforderlig skarvlängd. 

DEL101000 Lentonstång Gängad ø10/1000 1000 mm Hane/Gänga ø10

DEL121200 Lentonstång Gängad ø12/1200 1200 mm Hane/Gänga ø12

DEL161600 Lentonstång Gängad ø16/1600 1600 mm Hane/Gänga ø16

DEL202000 Lentonstång Gängad ø20/2000 2000 mm Hane/Gänga ø20

DEL252500 Lentonstång Gängad ø25/2500 2500 mm Hane/Gänga ø25

DEL323200 Lentonstång Gängad ø32/3200 3200 mm Hane/Gänga ø32

LENTON-skarvstång med Hylsa A12 (hona) Art.nr. Namn Längd Typ Arm.dim

Stängerna levereras med monterad koppling A12 i ena 
änden. Längden varierar beroende på dimension och 
efter erforderlig skarvlängd.

DEL101000-A12 Lentonstång Hylsa ø10/1000 1000 mm Hona/Hylsa A12 ø10

DEL121200-A12 Lentonstång Hylsa ø12/1200 1200 mm Hona/Hylsa A12 ø12

DEL161600-A12 Lentonstång Hylsa ø16/1600 1600 mm Hona/Hylsa A12 ø16

DEL202000-A12 Lentonstång Hylsa ø20/2000 2000 mm Hona/Hylsa A12 ø20

DEL252500-A12 Lentonstång Hylsa ø25/2500 2500 mm Hona/Hylsa A12 ø25

DEL323200-A12 Lentonstång Hylsa ø32/3200 3200 mm Hona/Hylsa A12 ø32

Läs om armeringskopplingar från Lenton: 
https://celsa-steelservice.se/produkter/ 
mekanisk-skarv/

Svenskt typgodkännande av Rise (fd. SP)Armeringskopplingar
Armeringskopplingar används för att ersätta traditionella armeringsskarvar, ändkrokar 
eller för infästning av armering vid stålstomme.

Lentonkopplingarna har konisk gänga som underlättar montering och säkerställer att 
kraftöverföring sker i hela armeringsstångens tvärsnitt. Armeringskopplingar  används 
oftast där det är ont om plats för omlottskarvning eller där förutsättningarna kräver 
speciallösningar.

26

Be
to

ng
til

lb
eh

ör
Fo

rm
Ar

be
ts

pl
at

st
ill

b.
Fo

rm
til

lb
. &

 s
ta

g
Te

kn
is

ka
 ti

llb
eh

ör
Va

tte
nt

ät
ni

ng
Ar

m
er

in
gs

til
lb

eh
ör

Te
kn

is
ka

 ti
llb

eh
ör



Art.nr. Namn

DELxxA12 Standardkoppling A12

Standardkoppling för att sammanfoga stänger av samma diameter där en stång kan vridas och 
som inte är begränsad i längdriktningen.
Dimensioner: ø10 / ø12 / ø16 / ø20 / ø25 / ø32

DELxxR11 Övergångskoppling R11

Koppling för att skarva stänger i olika diameter där en stång kan vridas och inte är begränsad 
i längdriktning.
Dimensioner: ø12-16 / ø16-20 / ø20-25 / ø25-32 / ø32-40

DELxxP13/P14 Lägeskoppling P13 / P14

Koppling för att skarva krökta, böjda eller raka stänger där den skarvande stången inte är 
möjlig att rotera. Typisk användning vid skarvning av stänger monterade i färdiga element. P13 
går att förlänga längre än P14. Dimensioner: Ø12, 16, 20, 25, 32

DELxxC12 Svetsbar koppling C12

Koppling för att sammanfoga armeringsjärn genom svetsning med strukturella stålsektioner 
eller andra ståldetaljer.
Dimensioner: ø10 / ø12 / ø16 / ø20 / ø25 / ø32

DELxxS13 Bultkoppling S13

Kopplingen ger full styrka mellan ett armeringsjärn och en metrisk bult. Kopplingen kan 
användas för lastbärande stålkonstruktioner bultade till betongfundament, pelare eller väggar 
såsom kranräls, rörsystem, gångbanor, m.m.
Dimensioner: ø10-M12 / ø12-M16 / ø16-M20 / ø20-M24 / ø25-M30 / ø32-M39

DELxxD14 Terminator D14

Kopplingen används som alternativ till armeringsjärn med ändkrok, ett ankare eller stoppmut-
ter som passerar igenom en limträbalk eller stålelement. Kopplingen tar upp hela spänningen 
från armeringsjärnet när ankaret bär mot betong eller strukturellt stål.  
Dimensioner: ø10 / ø12 / ø16 / ø20 / ø25 / ø32 

DELxxHFF Formfixeringsplattor

Spikplattor som är kopplingsoberoende och finns i olika storlekar och varianter för att fästa 
kopplingen mot trä/plyfaformar. Formfixeringsplattan kan monteras på formen innan förank-
ringsjärnet är fastsatt.

Lenton standardkopplingar
Standardkopplingar för olika ändamål. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt koppling.

Momentnyckel Lenton
Alla Lenton-kopplingar kan dras åt med en standard rörtång med 4 - 4.5 varv. För extra kontroll av att rätt moment uppnåtts kan 
momentnyckeln användas.

Art.nr. Namn Diameter

DMO1016 Momentnyckel ø10 - ø28 ø10 - ø28 mm Lentonhylsor

DMO2032 Momentnyckel ø20 - ø57 ø20 - ø57 mm Lentonhylsor

27info.se@celsa-steelservice.com | https://celsa-steelservice.se/shop | 035 154 000

Be
to

ng
til

lb
eh

ör
Fo

rm
Ar

be
ts

pl
at

st
ill

b.
Fo

rm
til

lb
. &

 s
ta

g
Te

kn
is

ka
 ti

llb
eh

ör
Va

tte
nt

ät
ni

ng
Ar

m
er

in
gs

til
lb

eh
ör

27

Te
kn

is
ka

 ti
llb

eh
ör

TEKNISKA TILLBEHÖR



Alligatorkopplingar
Armeringskoppling/skarvhylsa som används vid skarvning av armeringsjärn. 
Försedd med bultar som knäcks vid ett specifikt inspänningsmoment. 

Dymlingar
Dymlingar används vid rörelsefogar för överföring av tvärkrafter. 
Fler varianter kan tillhandahållas, galvat, rostfritt och svart stål.

Dymlingshylsor
Används tillsammans med en dymling. Spikas fast mot form för att 
gjutas in. Basen/foten gör det enklare att fixera och montera den 
mot formen. Efter formrivning förs dymlingen in i dymlingshylsan.

Välj rätt dymlingshylsa: Dymlingshylsan är hälften så lång som 
dymlingen. Exempel: en 500 lång dymling kombineras med en 
250mm lång dymlingshylsa. 

Art.nr. Namn Förp.

DBC01A010 Alligatorkoppling 10 mm Styckvis

DBC01A012 Alligatorkoppling 12 mm Styckvis

DBC01A016 Alligatorkoppling 16 mm Styckvis

DBC01A020 Alligatorkoppling 20 mm Styckvis

DBC01A025 Alligatorkoppling 25 mm Styckvis

DBC01A032 Alligatorkoppling 32 mm Styckvis

Art.nr. Namn Förp.

DDY16400 Dymling 16x400 PE-belagd Styckvis

DDY16600 Dymling 16x600 PE-belagd Styckvis

DDY20500 Dymling 20x500 PE-belagd Styckvis

DDY20600 Dymling 20x600 PE-belagd Styckvis

DDY25500 Dymling 25x500 PE-belagd Styckvis

DDY25600 Dymling 25x600 PE-belagd Styckvis

Art.nr. Namn Förp.

DDY16400H Dymlingshylsa Ø16 L:200mm Styckvis

DDY16600H Dymlingshylsa Ø16 L:300mm Styckvis

DDY20500H Dymlingshylsa Ø20 L:250mm Styckvis

DDY20600H Dymlingshylsa Ø20 L:300mm Styckvis

DDY25500H Dymlingshylsa Ø25 L:250mm Styckvis

DDY25600H Dymlingshylsa Ø25 L:300mm Styckvis
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Skjuvarmering/genomstansningsarmering*
Skjuvarmering är en effektiv och säker metod som bland annat används för att förhindra genomstansning i bjälklag och grundplattor.
Med skjuvarmering får du en kortare byggtid och en mer slimmad konstruktion. Vår skjuvarmering består av dubbelsidiga stålstuds som 
dimensioneras och tillverkas efter varje projekts egna förutsättningar och behov.

Gängstänger/HGS*
Vi tillhandahåller gängad stång i olika kvaliteer och ytbehandlingar i dimensioner upp till M56.

* Beställningsvara.

Tvärkraft [Vrd] 
Positivt/Negativt

Dragkraftsstänger 
Galvaniserat armeringsstål eller rostfritt

Isolering 
Styromfoam eller mineralull

Moment [Mrd] 
Positivt/Negativt

Tryckkraftslager 
Rostfritt eller betong

Balkonginfästningar*
Celsas balkonginfästningar används 
för att isolera skarvar mellan yttre 
balkongelement och bjälklag eller väggar. 
Balkonginfästningarna förhindrar uppkomsten 
av köldbryggor och minskar därför 
energiförbrukning och risk för uppkomst av 
kondens och svamptillväxt. 
Läs mer i vår webbshop.
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Welda fästplåt/svetsplåt
Gjuts in i betong för att skapa svetsanslutningar mellan betongytan 
och andra konstruktioner. Welda strong har förankringar av 
armeringsstål, de övriga är släta. Welda är CE-märkt och 
ETA-märkt enligt ETA-16/0430.

Förankringsskruv/grundskruv
Grundskruvar överför krafter mellan exempelvis stålpelare eller 
maskinfästen och betongkonstruktion. Tillverkas av armeringsstål. 
HPM® är CE-märkt via ett ETA-godkännande och utformad enligt 
Eurokoder eller ACI 318M-11. Finns även galvaniserade (HDG).

Art.nr. Namn (BxLxH) Dim. förank. ø Förp.

DFP01A003 Welda fästplåt 100x100-68 10 Styckvis

DFP01A004 Welda fästplåt 100x100-108 10 Styckvis

DFP01A005 Welda fästplåt 100x150-70 10 Styckvis

DFP01A006 Welda fästplåt 100x150-110 10 Styckvis

DFP01A007 Welda fästplåt 100x200-72 13 Styckvis

DFP01A008 Welda fästplåt 100x200-112 13 Styckvis

DFP01A009 Welda fästplåt 100x200-162 13 Styckvis

DFP01A010 Welda fästplåt 100x300-165 16 Styckvis

DFP01A011 Welda fästplåt 150x150-70 10 Styckvis

DFP01A012 Welda fästplåt 150x150-110 10 Styckvis

DFP01A013 Welda fästplåt 150x150-162 13 Styckvis

DFP01A014 Welda fästplåt 200x200-72 13 Styckvis

DFP01A015 Welda fästplåt 200x200-112 13 Styckvis

DFP01A016 Welda fästplåt 200x200-162 16 Styckvis

DFP01A017 Welda fästplåt 200x300-165 16 Styckvis

DFP01A018 Welda fästplåt 250x250-165 16 Styckvis

DFP01A019 Welda fästplåt 300x300-165 16 Styckvis

DFP02A001 Welda Strong fästplåt 150x150-220 16 Styckvis

DFP02A007 Welda Strong fästplåt 200x200-220 20 Styckvis

DFP02A009 Welda Strong fästplåt 200x250-220 20 Styckvis

DFP02A013 Welda Strong fästplåt 250x250-220 20 Styckvis

DFP02A015 Welda Strong fästplåt 300x300-280 25 Styckvis

DFP02A019 Welda Strong fästplåt 400x400-280 25 Styckvis

DFP03A001 FPL-2 150x100 12 Styckvis

Art.nr. Namn Längd Förankring Förp.

DFP04A001 HPM16L Förankringsskruv 280 mm Studs Styckvis

DFP04A002 HPM20L Förankringsskruv 350 mm Studs Styckvis

DFP04A003 HPM24L Förankringsskruv 430 mm Studs Styckvis

DFP04A004 HPM30L Förankringsskruv 500 mm Studs Styckvis

DFP05A001 HPM16P Förankringsskruv 810 mm Skarvning Styckvis

DFP05A002 HPM20P Förankringsskruv 1000 mm Skarvning Styckvis

DFP05A003 HPM24P Förankringsskruv 1160 mm Skarvning Styckvis

DFP05A004 HPM30P Förankringsskruv 1420 mm Skarvning Styckvis

DFP06A001 HPM16L-HDG Förankringsskruv 280 mm Studs Styckvis

DFP06A002 HPM20L-HDG Förankringsskruv 350 mm Studs Styckvis

DFP06A003 HPM24L-HDG Förankringsskruv 430 mm Studs Styckvis

DFP06A004 HPM30L-HDG Förankringsskruv 500 mm Studs Styckvis

DFP07A001 HPM16P-HDG Förankringsskruv 810 mm Skarvning Styckvis

DFP07A002 HPM20P-HDG Förankringsskruv 1000 mm Skarvning Styckvis

DFP07A003 HPM24P-HDG Förankringsskruv 1160 mm Skarvning Styckvis

DFP07A004 HPM30P-HDG Förankringsskruv 1420 mm Skarvning Styckvis

Welda fästplåt med slät förankring

FPL svetsplåt (ej Welda)

HPM L grundskruv (kort med studs)

HPM P grundskruv (lång utan studs)

HPM L HDG - galvaniserad
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Vattentätning
Celsa tillhandahåller ett komplett sortiment av produkter som behövs 
för att erhålla helt vattentäta betongkonstruktioner. Gjutskarvar är den 
svagaste ”punkten” i en vattentät betongkonstruktion och ska därför tas i 
särskilt beaktande.

Fogband
Gummi eller PVC-fogband. För arbetsfogar eller 
rörelsefogar, utanpåliggande eller centriska, det 
som behövs i ditt projekt.

Injektering
Som en extra säkerhet finns produkter för att kunna efterinjektera 
gjutfogar och för att laga läckande gjutfogar där det primära skyddet 
inte fungerar.

Rörgenomföringar
Vid rörgenomföringar angränsar betong 
oftast mot en slät cirkulär yta som kräver 
speciella produkter.

Membran och mattor
Monteras utanpå betongkonstruktionen över 
gjutskarvar eller över hela betongytan.

Tätplåt
Tätar gjutfogar mekaniskt genom en galvaniserad plåt som är försedd med särskild 
beläggning som binder med betongen eller sväller för ytterligare tätning.

Tätband
Tätband tätar gjutfogar genom att monteras centriskt i 
gjutskarven. Det finns flera olika typer av tätband skräddarsydda 
för olika konstruktioner och vätskor. 
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Flowstop
Flowstop är ett svällband särskilt lämpat för tätning av fogar i tuffare miljöer med saltvatten, lösta syror och 
högt vattentryck. Svällbandet ska inte ligga i vatten innan installation en längre tid, regnvatten aktiverar inte 
svällningen. Ej lämplig tillsammans med montagenät.				  

Art.nr. Namn Typ Mängd Förp.

DJW05A205 Flowstop 20x5 20 m Max 80 mvp. Minst täckande betongskikt: 80 mm. 20 m 120 m (6 st)

DST02A052 Svällbandslim Power nr 52 310 ml
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Tätband
Svällband tätar gjutskarven genom svällning. Eftersom banden 
sväller ställs särskilda krav på omgivande betongtäckskikt. 
Svällband kan i sin tur delas in i grupperna ”aktiva” eller ”passiva”. 
Den aktiva komponenten Bentonit sväller och fördelar sig i sprickor 
och håligheter i gjutskarven.

De finns även andra aktiva komponenter som endast sväller och är 
mer resistenta mot förorenat vatten.

Tätband sväller inte utan tätar endast gjutskarven genom 
integration med omgivande betong. Tätband ställer inga krav på 
omgivande betongtäckskikt men ställer i regel hårdare krav på 
rengöring av betongytorna innan montering.

Svällband monterat med montagenät



Masterstop Bentonit & Masterstop Bentonit Delay
Masterstop Bentonitsvällband är en välbeprövad produkt som sväller vid kontakt med vatten och tätar 
gjutfogar och sprickor säkert och permanent. Produkterna är testade för angivna vattentryck och tillämpningar. 
Svällbanden monteras med svällbandsnät och spik eller med svällbandlim.

Svällbanden ska lagras torrt och får inte monteras om det tidigare svällt eller där skyddshöljet skadats. 
Vattentät till 50 meters vattentryck. Monteras med minst 80 mm täckskikt.  Ej lämplig för växlande 
vattentryck. Ej lämpligt för salt och bräckt vatten.	 		

Synkoflex FR - tätband
Självhäftande tätband för att täta gjutfogar och genomföringar i betong som utsätts för aggressiva lösningar. 
Baserad på nitrilgummi och andra resistenta föreningar. Fäster mot de flesta material, även mellan betong och 
stål/PVC/HDPE. Vid kontakt med färsk betong förenar sig Synkoflex FR med betongen och tätar fogen genom 
vidhäftning eller genom förening med betongen. Sväller aldrig och är därmed okänslig för nederbörd eller 
dåligt byggväder.

Svällpasta - alternativ till svällband

Masterstop SK
Masterstop SK är ett självhäftande svällband av bentonit som sväller vid kontakt med vatten. Testad och godkänd 
för 50 meters vattentryck. Skarvas ände mot ände. Monteras med minst 60 mm täckskikt.  Ej lämplig för växlande 
vattentryck. Ej lämpligt för salt och bräckt vatten.				  

Art.nr. Namn Typ Mängd Förp.

DDA01A001 Masterstop Bentonit Delay 25x20 Med 10 dagars regnskyddande hölje. 5 m 30 m (6 st)

DDA01A002 Masterstop Bentonit 25x20 Monteras och ingjutes under torra förhållanden 5 m 30 m (6 st)

DDA02A002 Svällbandslim Bentonit 310 ml För torrt eller lätt fuktigt betong. Härdning 8h vid +20C. Åtgång ca. ~40-50ml/m. 310 ml 20 st

DDA02A003 Svällbandsnät 25x20 1.0 m För Masterstop Bentonit 1 m 30 m

DDA02A005 Svällbandsnät Delay 25x20 1.0 m För Masterstop Bentonit Delay (med extra fals/fot för monteringsspik) 1 m 30 m

Art.nr. Namn Typ Mängd Förp.

DST02A030 Master svällpasta 310 ml Gjutfogar: ~250-300 ml/m  Genomföringar: ~80-100 ml/m. Underlag: Betong, stål, sten. 310 ml 12 st

DDA03A001 Supercast SWX För applicering där det är svårt att komma åt med svällband. Sväller med ca 200%. 600 ml 10 st

Art.nr. Namn Typ Mängd Förp.

DDA01B001 Tätband Synkoflex 1.0 m För normal yttre miljö och saltvatten. 1.04 m 26 m (25 st)

DDA01B009 Tätband Synkoflex 4.0 m För normal yttre miljö och saltvatten. 4.0 m 24 m (6 st)

DDA01B003 Primer Synkoflex 3.41 l Vid montage på härdad betong. Förbrukning:: 1 liter räcker till 15 meter. 3.41 l (4 st)

Art.nr. Namn Typ Mängd Förp.

DDA01B005 Tätband Synkoflex FR För extremt aggressiva miljöer. 5.1 m 30.6 m (6 st)

DDA01B004 Montagelim Synkoflex FR 310 ml 310 ml (12 st)

Art.nr. Namn Typ Mängd Förp.

DDA01A003 Masterstop SK 20x5 18 m Max 50 mvp. Minst täckande betongskikt: 60 mm. 18 m 90 m (5st)

Synkoflex - tätband
Synkoflex är en bitumenbaserad, elastisk vattenspärr som förenas med färsk eller härdad betong, metall eller plast, och tätar fogen utan 
svällning. Tätbandet motstår de flesta syror, alkalier och föroreningar som kloak- och gödselvatten. Monteras i färskbetong och ger tätning 
av 50 meters vattenpelare, 30 meter vid förorenat vatten eller saltvatten. Vid montage på härdad betong används primer. 
Får ej monteras  med montagenät!
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Tätplåt används i gjutskarv vägg mot vägg.

Tätplåt används i gjutskarv bottenplatta mot vägg.

Tätplåt används i gjutskarv bottenplatta mot bottenplatta.

Tänk på att tätplåt med enkelsidig beläggning monteras så att beläggningen/tätmaterialet vätter mot vattentrycket. 
Exempel: Horisontellt liggande (platta mot platta) tätplåt ska placeras med tätmaterialet nedåt. 

Celsa tätplåt ACF

Master fogbleckCemflex VB

Fradiflex
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Tätplåt
Tätplåt (kallas även tätbleck och fogbleck ibland) används i gjutskarvar för att skapa en vattentät konstruktion. 
Tätplåten tätar gjutskarven dels mekaniskt genom plåten men även genom beläggningen. 

Det finns olika typer av beläggning som tätar skarven på olika sätt. En bentonitbaserad beläggning tätar skarven aktivt 
genom att bentoniten sväller i kontakt med färsk betong. En bitumen eller polymerbaserad beläggning binder och 
integrerar plåten med betongen.  Klämmor av stål fästes i skarvar där plåten överlappas. 

Art.nr. Namn Längd Tätmaterial/beläggning Typ Vattentryck Höjd

DDC01A001 Master fogbleck 160/2.5 m 2.5 m Polymer Med fot, inkl. 1st montageklämma 12 m 160 mm 

DDC01A002 Master fogbleck 160/20 m 20 m Polymer Rulle, utan fot, 

inkl. 2st montageklämmor 

20 m 160 mm 

DDC01A003 Master fogbleck 240/20 m 20 m Polymer Rulle, utan fot, 

inkl. 2st montageklämmor 

80 m 240 mm 

Master fogbleck
Ej känsligt för nederbörd. Skyddsfilmen tas bort innan montering.

Cemflex VB
Cemflex är en galvaniserad tätplåt med ett hölje vars patenterade material kristalliserar av betongens fukt. Detta säkerställer en vattentät 
gjutfog. Cemflex tätande effekt uppstår i samband med kristalliseringen och reagerar därmed djupt in i betongen utan någon nämnvärd 
svällning. 

Art.nr. Namn Längd Tätmaterial/beläggning Typ Vattentryck Höjd

DDC04A001 Cemflex VB15 2 m Kristalliserande Utan fot, inkl. 1 st montageklämma 80 m 150 mm



Tätplåtsavstängare
Vattentät gjutskarvsavstängare med förmonterad tätplåt. 
Den svetsade armeringskorgen gör att avstängaren står stabilt på 
underkantsarmeringen. Avstängaren kan fås med eller utan korg, 
förtagning, eller skägg i överkant/underkant. Montageklämma ingår. 
Fungerar även som sprickanvisare.

Art.nr. Namn Höjd Förtagning Montagekorg Längd Förp.

DJC02A001 Tätplåtsavstängare Enkel H<250 mm 40 - 250 mm Nej Nej 2.15 m Styckvis

DJC02A002 Tätplåtsavstängare Enkel H>250 mm 250 - 800 mm Nej Nej 2.15 m Styckvis

DJC02B001 Tätplåtsavstängare Enkel m. förtagning H<250 mm 60 - 250 mm Ja Nej 2.15 m Styckvis

DJC02B002 Tätplåtsavstängare Enkel m. förtagning H>250 mm 250 - 800 mm Ja Nej 2.15 m Styckvis

DJC02C001 Tätplåtsavstängare Korg H<250 mm 40 - 250 mm Nej Ja 2.15 m Styckvis

DJC02C002 Tätplåtsavstängare Korg H>250 mm 250 - 800 mm Nej Ja 2.15 m Styckvis

DJC02D001 Tätplåtsavstängare Korg m. förtagning H<250 mm 100 - 250 mm Ja Ja 2.15 m Styckvis

DJC02D002 Tätplåtsavstängare Korg m. förtagning H>250 mm 250 - 800 mm Ja Ja 2.15 m Styckvis

DJC02S001 Tätplåtsavstängare Start-/slutbit 40/100 - 800 mm Nej/ja Nej 0.7 m Styckvis

DJC02X001 Tätplåtsavstängare Kryss 40 - 800 mm Nej Nej 0.7 m Styckvis

För illustration och beskrivning om hur produkten används se sida 51.

Celsa tätplåt ACF
Celsa tätplåt används i gjutskarvar för att skapa en vattentät konstruktion. Vid kontakt med den basiska betongen löses den skyddande 
folien upp och bentoniten sväller och tätar skarven. Montageclips/klämmor fästes i skarvar där plåten överlappas.

Fradiflex
Fradiflex® Tätplåt har en självhäftande beläggning vilket gör att skarvning utförs enkelt genom att två bitar överlappas med 100 mm. 
Den tvådelade skyddsfilmen avlägsnas inför varje gjutning.

Montageclips

Montagebygel/omegabygel
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VATTENTÄTNING

Montagebyglar & montageclips
Montageclips används för att skarva tätplåt i längdriktningen. 
Säkerställer att inget vatten passerar i överlappet mellan två tätplåtar.

Montagebygel används för att ställa tätplåten på högkant OCH 
vid skarvning.
Art.nr. Namn Förp.

DDC02A001 Montageclips för skarvning av tätplåt 55 st

DDC04A002 Montagebygel för montering OCH skarvning av tätplåt 100 st

Art.nr. Namn Längd Tätmaterial/beläggning Typ Vattentryck Höjd

DDC01B001 Celsa tätplåt ACF 125 mm 2.25 m 2.25 m Bentonit, enkelsidig Med fot, inkl. 1st montageklämma 20 m 125 mm 

Art.nr. Namn Längd Tätmaterial/beläggning Typ Vattentryck Höjd

DDC01C001 Fradiflex Premium 2.1 m Elastomer Med fot, inkl. 1st montageklämma 50 m 150 mm

DDC01C002 Fradiflex Premium 25 m/rulle Elastomer Med fot, inkl. 2st montageklämmor 50 m 150 mm



Tätplåt Injektering

Tätband

Tätskiktsmembran, förmonterat

Tätskiktsmembran, 
eftermonterat
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Vatten- och radontäta tätskiktsmembran & mattor

Grundvatten

Regnvatten & 
ytvatten



Reva i mekaniskt 
förankrat membran
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VATTENTÄTNING

Tätskiktsmembran är den första försvarslinjen mot vatten i en betongkonstruktion 
under mark, och därför viktigast.
En byggnad under mark är utsatt för vatten från två flanker – 
ytvatten/dagvatten och grundvatten. Med ett yttre vattentätt 
tätskiktsmembran skyddar du betongkonstruktioner under mark 
från vatten och fukt. Det finns två typer av membran – Lösa och 
mekaniskt förankrade.

Det finns en rad produkter för att täta betongkonstruktioner 
mot vatten. Alla har sin plats i en konstruktion, men med olika 
rangordning. Exempelvis är fogband/tätband en utmärkt produkt 
för att hindra vatten att ta sig igenom betongskarvar. Men det bästa 
är att hålla vattnet helt utanför konstruktionen. Med ett membran 
övergår övriga vattentätningsprodukter till backup-planer.

Lösa membran VS kemiskt/mekaniskt förankrade membran.
Skillnaden mellan löst utlagda och mekaniskt/kemiskt förankrade membran är i stort hur membranet binder mot betongen. Till de lösa 
utlagda membranen hör bentonitmembran. Till de kemiskt/mekaniskt förankrade tillhör t.ex. Zemseal eller Proofex Engage.

Fördelen med det mekaniska/kemiska membranet är att vatten inte kan vandra lateralt mellan betongen och membranet och hitta fram 
till en spricka. En eventuell reva/punktering i membranet utgör ingen katastrof (om det inte råkar finnas en spricka på exakt samma plats 
som revan…)

Bilden till vänster visar en bottenplatta och yttervägg (under mark) med olika produkter för vattentätning. 
Membranet är den första försvarslinjen mot vatten. Övriga produkter: tätplåt, fogband/tätband, injekteringsslang 
och slutligen vattentät betong är sekundärt skydd. Svällpasta kan användas där det är svårt att komma åt.
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Zemseal - tätskiktsmembran
Mekanisk och aktivt vidhäftande membran för vattentäta 
konstruktioner under mark. Vid gjutning skapas en fullständig 
vidhäftning mot betongen vilket förhindrar vatten att vandra 
lateralt mellan membran och betong. Testad till 50 meters 
vattentryck och även som radontätt membran.

•	 Är inom vattentäta konstruktioner klassad som primär 
vattentätning och kräver ingen vattentät betong.

•	 Klarar sprickvidder upp till 2mm vilket innebär att man 
kan gå ner i betongkvalitet med ett högre vct-tal utan 
krympreducerande medel

•	 Hög tålighet mot dåligt väder och mekanisk åverkan
•	 Låg vikt, 0.7kg/kvm, gör membranet lättarbetat vid montage
•	 Tack vare full vidhäftning mot betongen så finns ingen risk för 

lateral vandring av vatten mellan betong och membran
•	 Opåverkad av saltvatten och även växlande vattentryck

Art.nr. Namn

DWM03A001 Zemseal 05 (förmonterat) 1.0x20m

DWM03A002 Zemseal 05 (förmonterat) 2.0x20m

DWM03A013 Zemseal PA (post applied, eftermonterat) 0.91x20.33m 

DWM03A015 Zemseal PA (post applied, eftermonterat) 0.3x22.86m

DWM03A003 Zemseal Flex Pasta, tvåkomponent, 30kg

DWM03A005 Zemseal tejp b=120. Längd=30 meter.

DWM03A010 Zemseal tätmassa, enkomponent, 591ml

DWM03A011 Zemseal primer 18L/dunk. För Zemseal PA. Kan användas i temperaturer ner till 0°.  Åtgång: 10-12 kvm/l

DWM03A012 Zemseal primer LT (low temperature, -12 °) 17l/dunk. För Zemseal PA.  Åtgång: 4-6kvm/l

Tätskiktsembran

Granskad, bedömd och 
godkänd av Sunda Hus
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Bentonitmattor
Används som ett vattentätt membran för tätning av bottenplattor 
och som extra skydd vid gjutskarvar eller mot källarväggar.

Bentonitmattor består av två lager geotextil med ett skikt av 
natriumbentonit mellan geotextilen. I kontakt med vatten sväller 
bentoniten kraftigt.

Inkapslad mellan geotextilen, betongen och omgivande massor 
bildar den hydratiserade natriumbentoniten ett ogenomträngligt 
vattentätt membran.

Svällningen av bentoniten kan självtäta småsprickor i betongen 
som uppkommer när betongen krymper eller spricker av 
annan orsak.

Geotextilens råa yta med fria fibrer förankrar membranet i den 
gjutna konstruktionen och säkerställer att membranet ligger dikt 
an betongen. Bentonitmattor ska förvaras torrt innan installation 
men kan ändå monteras i kraftigt regn.

Art.nr. Namn Info

DWM04A001 Bentonitmatta ActiTex 1.15x5.0 m

DWM04A002 Bentonitmatta ActiTex  2.50x10 m

DDD01A020 Bentonitpulver ActiTex 25 kg/säck Används vid genomföringar 

och särskilt utsatta områden.



Easyseal - flytande tätmembran
Enkomponents tätskikt för utvändig tätning av gjutskarvar. 
Produkten är fri från lösningsmedel och bitumen. Vattentät upp till 
80 metersvattentryck och sprickbredder upp till 3 mm.

Tätskiktet rollas på det torra eller lätt fuktiga underlaget. Därefter 
monteras en remsa armeringsväv i det färska första lagret. Efter 
2-3timmar rollas ett ytterligare lager EasySeal. Efter en dag är 
gjutfogen helt tät ner till 80 meters vattentryck.

Art.nr. Namn Förp.

DWM05A100 Easyseal 1K 14 kg

DWM05A110   EasySeal 1K Väv 0.3x100m

DWM05A120   EasySeal 1K Roller 1 st

DWM05A130   EasySeal 1K Rollerbygel 1 st

DWM05A140   EasySeal 1K Roller nät 1 st

DWM05A150   EasySeal 1K Hörn roller 1 st

DWM05A160   EasySeal 1K pensel 50mm 1 st

DWM05A170   EasySeal 1K pressrulle (roller för applicering av 

armeringsväv)

1 st

Om radon (Rn)

Den hälsofarliga osynliga och luktfria radongasen finns överallt; i 
marken, luften och vatten. Radongas är en radioaktiv gas som bildas 
i berggrunden när Radium (radon-222) sönderfaller. En längre 
exponering av radongas innebär en högre risk för lungcancer.

Genom att använda en radonspärr så hindras radongasen 
att tränga in i byggnaden.
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VATTENTÄTNING

Celsa radonmembran
Celsa radonmembran är ett membran som skyddar byggnader mot bland annat radon, 
koldioxid och metan. Membranet består av en flerskiktsfolie av polyeten (LD-) med 
friktionsbeläggning på ovansidan. Membranet är diffusionstätt och uppvisar egenskaper 
motsvarande en fuktspärr. Fuktsäkring mot underlaget (ex betongplatta) uppnås därmed 
med systemet. Membranet är åldringsbeständigt.

Art.nr. Namn Radonpermeabilitet Tjocklek Förp.

DGM01B001 Celsa radonmemran 7,8x10 -¹² m2/s 0.45 mm 4.3 x 22 m



Fästes med plastclips i 
våt betong eller stålclips 
i härdad betong.

Montagenät för 
injekteringsslang är snabbare 
och säkrare än montage med 
clips på vertikala ytor.

Tätningspasta vid akuta situationer
Vid akuta och svåra vattenläckor behövs snabbhärdande 
tätningsmedel.

Flex 2000 är en färdigblandad pasta som appliceras i anslutning till 
läckan lämpligen med en fogspruta. 

Art.nr. Namn Förp.

DDE02A001 Flex 2000 850 g
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Injektering & reparation
Injekteringssytem används som en sekundär tätning om den 
primära tätningen av någon anledning inte skulle bli helt tät.

Det finns två olika typer av efterinjektering. Systemlösningar som 
installeras i samband med nybyggnation eller lokala åtgärder som 
utförs i samband med att man upptäcker en läcka. 
Systemlösningarna är billigare än lokala åtgärder som kan bli 
kostsamma och osäkra.

Systemlösningar består av injekteringsslangar som monteras i 
särskilt utsatta gjutfogar. I vardera ände av slangen monteras en 
injekteringskopp som fästs vid formen innan gjutning.

När en läcka upptäcks så pumpas injekteringsmassa in genom 
koppen. Injekteringsmassan sipprar ut genom den perforerade 
slangen där det finns sprickor i betongen. När injekteringsmassan 
flödar genom den andra änden av koppen är injekteringen klar och 
konstruktionen är åter tät.

OBSERVERA!

Stålclips bör monteras max två dagar efter 
gjutning, annars är betongen för hård för spiken. 
Efter mer än två dagar monteras clips och 
montagenät med förborrning och spikplugg.



Art.nr. Namn Typ Bild

DDB01A001 Monteringssats 40 m 40 m injekteringsslang, 20 st injekteringsnipplar, 200 st plastclips, 100 st metallclips, 10 st slangkopplingar, 1 st 

förslutningstejp.

-

DDB01A002 Injekteringsslang 100 m Mastertube injekteringsslang 1

DDB01A003 Injekteringsslang 100 m Intec standard injekteringsslang -

DDB01A004 Injekteringsslang 100 m Intec Premium injekteringsslang, PVC-fri.

DDB02A001 Plastclip Typ A För färsk betong eller ø8 mm borrhål. Fästes på 150 mm s-avstånd. 2

DDB02A002 Stålclip med spik För härdad betong. Fästes på 150 mm s-avstånd. 3

DDB02C014 Förseglingstejp 50 m Försegling av injekteringsslang vid korsningar. -

DDB02C001 Injekteringskopp röd Röd kopp för infästning av injekteringsslang mot gjutform. -

DDB02C002 Injekteringskopp vit Vit kopp för infästning av injekteringsslang mot gjutform. 4

DDB02C005 Skumplast för injekteringskopp Fästes på injekteringskopp -

DDB02C003 Skarvkoppling Skarvar matarslang och injekteringslang. 5

DDB02B001 Montagenät för injekteringssl. 1.0 m Vid vertikalt montage. 8

DDB02D001 Matarslang blå Förbinder injekteringsslang till injekteringskopp -

DDB02D002 Matarslang röd Förbinder injekteringsslang till injekteringskopp 6

DDB02D005 Slangavslut Röd, 50 cm Avslutningsslang mellan injekteringsslang och kopp. -

DDB02D007 Slangavslut Blå, 50 cm Avslutningsslang mellan injekteringsslang och kopp. -

DDB03D003 Injekteringsdosa För montage mot form och förvaring av matarslang. -

DDB03A001 Protect PUR harts 1L Injekteringsmedel -

DDB03A002 Protect PUR harts 10L Injekteringsmedel

DDB03A003 Protect PUR skumharts 1L Injekteringsmedel 11

DDB03A004 Protect Clean 1L Regöringsmedel --

DDB03A005 Protect Clean 10L Regöringsmedel

DDB02C009 Spakpress 500ml hartsinjektering 9

DDB02C010 Manometer 400 bar med T-rör Glycerinfylld manometer för mätning av tryck. 7

DDB02C011 Reservpackning till spakpress -

DDB02C012 Griphuvud -

DDB02C013 Pansarslang L:300mm inkl. griphuvud Används för införsel av injekteringsmassa. Kopplas mellan injekteringskopp och spakpress. 10

7

9 10 11
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VATTENTÄTNING

1 2 3 4

5 6 8



42

Be
to

ng
til

lb
eh

ör
Fo

rm
Ar

be
ts

pl
at

st
ill

b.
Fo

rm
til

lb
. &

 s
ta

g
Te

kn
is

ka
 ti

llb
eh

ör
Va

tte
nt

ät
ni

ng
Ar

m
er

in
gs

til
lb

eh
ör

Va
tte

nt
ät

ni
ng

Fogband
Fogband består av ett flexibelt band av gummi eller mjukplast som huvudsakligen används i gjutfogar som rör sig eller ska kunna 
expandera. Fogbanden har många små profiler på ytan för att vatten ska ha svårare att leta sig runt fogbandet och in i konstruktionen. Det 
finns flera olika typer av fogband beroende på var i gjutskarven de monteras; Utsida; centrisk i gjutskarv eller insida av konstruktionen. 
Utöver klasser för placering i gjutfogen delas också fogband in i olika typer beroende på gjutfogens egenskaper; arbetsfog eller 
expansionsfog.

Vid skarvning av fogband ska en stumsvetsning göras. Det finns även mekaniska fogsystem där fogbanden kläms ihop. Skarvdetaljer för 
vinklar, t-korsningar eller andra specialdetaljer beställs separat och svetsas inte på arbetsplatsen.

Vi erbjuder fogband med olika material

Typ A
Fogband typ A för invändiga arbetsfogar. 
Vid svetsning av fogbanden bör endast raka skarvar, ände mot 
ände, utföras på arbetsplatsen. Andra typer av skarvar levereras 
svetsade från fabrik.

Typ AA
Fogband typ AA för utvändiga arbetsfogar. 
Vid svetsning av fogbanden bör endast raka skarvar, ände mot 
ände, utföras på arbetsplatsen. Andra typer av skarvar levereras 
svetsade från fabrik.

Typ D
Fogband typ D för invändiga expansionsfogar. 
Vid svetsning av fogbanden bör endast raka skarvar, ände mot 
ände, utföras på arbetsplatsen. Andra typer av skarvar levereras 
svetsade från fabrik.

Typ DA
Fogband typ DA för utvändiga expansionsfogar. Vid svetsning av 
fogbanden bör endast raka skarvar, ände mot ände, utföras på 
arbetsplatsen. Andra typer av skarvar levereras svetsade från 
fabrik

PVC - Traditionellt PVC-fogband. Kan levereras med olika profiler 
och dimensioner.

PVC/Gummi enligt DIN18541 - Ger bättre fysikaliska egenskaper 
jämfört med traditionellt PVC-fogband.

Elastomer enligt DIN7865 - Uppfyller kraven i DIN7865. Speciellt 
framtaget för konstruktioner med stora rörelser.

1
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VATTENTÄTNING

Skarvdelar Fogband*
Skarvdelar för olika typer av fogband. Alla skarvdelar specialbeställs utifrån ritningsunderlag eller givna dimensioner. Fler typer av 
skarvdelar kan tillhandahållas utöver nedan listade exempel. 

Liggande L Liggande T Liggande X

Stående L Stående T Stående X

Tillbehör för fogband
Tillbehör till fogband som används vid gjutfogar och rörelsefogar.

1 2

Art.nr. Namn Förp. Bild

DDF01A021 Lödsvärd till svetsblock 1 st

DDF01A022 Skarvklämma fogband B250 1 st 1

DDF01A023 Skarv fogband B320 1 st

DDF01A040 Svetsyxa 200W 1 st 2



Rörgenomföring - Master-Ring
Master-Ring är en packningsinsats för vattentäta rörgenomföringar i kärnborrhål eller rörgenomföringar 
av betong. Insatsen är testad för vattentryck upp till 50 m vattenpelare. Ståldetaljer av V2A-rostfritt 
stål. Insatsen förmonteras i foderrör eller eftermonteras direkt i kärnborrhålet. Skruvar spänns till 
erforderligt moment och efterspänns efter 2-3 timmar.

Rörtätningsmanschetter
Rörtätningsmanschetten används för vattentätning av rörgenomföring i platta eller vägg. 
Manschetten klarar vattentryck upp till 50 meter och kan monteras oavsett om rören är av plast, 
stengods, betong, gjutjärn eller stål. Förmonteras. Andra dimensioner kan offereras.

Foderrör
Foderrör av fiberbetong. Gjuts in i betong för tätning av rörgenomföringar 
i vägg. Det räfflade mönstret på foderrörens utsida skapar god vidhäftning 
till omgivande betong. 

Art.nr. Namn  ø Borrhål [mm] ø Rögenomföring dia. [mm] Vattentryck

DDE02C120 Master-Ring Ø100 ø36-44 100 mm 36 - 44 mm 30 m

DDE02C125 Master-Ring Ø100 ø46-56 100 mm 46 - 56 mm 30 m

DDE02C130 Master-Ring Ø100 ø55-65 100 mm 55 - 65 mm 30 m

DDE02E075 Master-Ring Ø150 ø69-78 150 mm 69 -78 mm 30 m

DDE02E170 Master-Ring Ø150 ø98-110 150 mm 98 - 110 mm 30 m

DDE02F110 Master-Ring Ø200 ø108-115 200 mm 108 - 115 mm 30 m

DDE02F140 Master-Ring Ø200 ø135-144 200 mm 135 - 144 mm 30 m

DDE02G160 Master-Ring Ø250 ø157-162 250 mm 157 - 162 mm 30 m

DDE02G175 Master-Ring Ø250 ø174-181  250 mm 174 - 181 mm 30 m

DDE02G200 Master-Ring Ø250 ø197-202 250 mm 197 - 202 mm 30 m

DDE02I240 Master-Ring Ø350 ø249-258 350 mm 249 - 258 mm 30 m

DDE03A100 Master-Ring Multi 100 100 mm 18 - 65 mm 30 m

DDE03A150 Master-Ring Multi 150 150 mm 63 / 76 / 90 / 110 mm 30 m

DDE03A200 Master-Ring Multi 200 200 mm 110 / 125 / 140 / 160 mm 30 m

Art.nr. Namn Rörgenomföring dia. [mm] Vattentryck

DDE01A050 Rörtätningsmanschett 50 48-53 mm 50 m

DDE01A075 Rörtätningsmanschett 75 72-80 mm 50 m

DDE01A110 Rörtätningsmanschett 110 107-115 mm 50 m

DDE01A125 Rörtätningsmanschett 125 123-130 mm 50 m

DDE01A160 Rörtätningsmanschett 160 157-166 mm 50 m

DDE01A200 Rörtätningsmanschett 200 197-207 mm 50 m

Art.nr. Namn

DLP400A250 Foderrör FASO Ø400 l=250mm

DLP400A300 Foderrör FASO Ø400 l=300mm
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Flexiform är en projektanpassad produkt som består 
av armeringsnät med en tunn plastfilm. De plastade 
armeringsnäten bockas ut till önskade former och höjder. 
Formen används till inre kantbalkar eller yttre form.

Celsaform U är en självbärande kvarsittande form med inbyggd distansering. Celsaform U eliminerar arbetet med motfyllning, 
formrivning och underkantsdistanser. Enkel att montera utan förkunskaper med hjälp av kniv, bultsax och najtråd.

Kantform i galvaniserad plåt används som 
omkringstående kantform av bottenplattor eller voter.

Celsa fundamentform är kanalplast 
som levereras i plana ark. Arken 
sågas och viks till önskad storlek 
på arbetsplatsen. Formen motfylls 
innan gjutning.

Pelarform används för formning av 
pelare och finns i en mängd olika 
utförande och längder.

Kvarsittande form
Kvarsittande form används för rationell formning och 
ersätter traditionell regel- och plyfaform.
Platsbyggd form av reglar och formplywood är tidsödande och dyrt. De ska monteras, rivas och 
rengöras och till sist slängas. Kvarsittande form är skräddarsydd och levereras som färdiga 
formpaket i standardlängder. Celsa Steel Service erbjuder egentillverkad kvarsittande form för 
de flesta applikationer.

EGEN
TILLVERKNING

https://celsa-steelservice.se/ 
produkter/celsaform/
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Kantform
Självstabiliserande form av plåt för gjutning av plattor under mark. Fästs med spik på 
grovbetongen eller armeringskrokar på packad yta. Ingen formrivning krävs. Andra 
höjder kan tillhandahållas. Effektiv längd vid skarvning är 220 cm.

Celsa fundamentform/kanalplast
Som alternativ till tung och svårbearbetad formplyfa kan kanalplast användas som 
fundamentform. Plasten skärs i önskad höjd, därefter snittas och knäcks arken i rätt 
vinklar. Innan gjutning motfylls formen.

Art.nr. Namn Bredd Höjd Pall

DEA02A150 Kantform 150/L2.25 m 100 mm 150 mm 270.0 m/pall

DEA02A200 Kantform 200/2.25 m 130 mm 200 mm  270.0 m/pall

DEA02A250 Kantform 250/2.25 m 160 mm 250 mm 202.5 m/pall

DEA02A300 Kantform 300/2.25 m 190 mm 300 mm 202.5 m/pall

DEA02A350 Kantform 350/2.25 m 220 mm 350 mm 135.0 m/pall

DEA02A400 Kantform 400/2.25 m 250 mm 400 mm 135.0 m/pall

DEA02A450 Kantform 450/2.25 m 280 mm 450 mm 135.0 m/pall

DEA02A500 Kantform 500/2.25 m 310 mm 500 mm 135.0 m/pall

DEA02A550 Kantform 550/2.25 m 340 mm 550 mm 135.0 m/pall

DEA02A600 Kantform 600/2.25 m 370 mm 600 mm 135.0 m/pall

DEA02A700 Kantform 700/2.25 m 430 mm 700 mm 67.5 m/pall

Art.nr. Namn Bredd Längd Tjocklek Förp.

DEA03B001 Celsa fundamentform 2.1 m 2.4 m 7 mm 5.04 m2/ark

DEA03B002 Celsa fundamentform 2.1 m 1.2 m 7 mm 2.52 m2/ark

Pelarform av papp*
Runda, rektangulära och kvadratiska pelarformar. De runda finns med både slät och 
strukturerad yta. Övriga endast med slät yta. Standardlängd: 3 meter. Övriga längder 
på begäran.

Dimensioner (mm):

Valvavstängare
Valvavstängare av galvaniserad plåt med fällbara byglar. Valvavstängaren spikas mot 
väggformen 30 mm nedanför underkantbjälklag. Montagebyglarna fälls ut och väggen 
armeras och gjuts. Valvformen kan specialtillverkas efter särskilda önskemål.

Art.nr. Namn Höjd Bjälklag höjd Längd Förp.

DJC05A180 Valvavstängare 180 180 mm 150 mm 2.0 m Styckvis

DJC05A230 Valvavstängare 230 230 mm 200 mm 2.0 m Styckvis

DJC05A280 Valvavstängare 280 280 mm 250 mm 2.0 m Styckvis

DJC05A330 Valvavstängare 330 330 mm 300 mm 2.0 m Styckvis

DJC05A380 Valvavstängare 380 380 mm 350 mm 2.0 m Styckvis

DJC05A430 Valvavstängare 430 430 mm 400 mm 2.0 m Styckvis

Runda: diameter från 150 till 1200. 

Kvadratiska: 200 x 200 till 500 x 500.

Rektangulära: 175 x 240 till 400 x 500.
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FlexiForm
FlexiForm består av ett plastbeklätt armeringsnät som används som en kvarsittande form. Flexiform levereras antingen i plana ark 
eller klippta och bockade efter önskemål och behov. Innan gjutning måste delar av formen grävas ner eller motfyllas då den inte är 
självstabiliserande på samma sätt som Celsaform U eller kantformen.

Celsaform U – självbärande & kvarsittande betongform med inbyggd distansering
Två lösningar i en och samma produkt. Tidsbesparande vid betonggjutning av grundsulor, kantbalkar, voter och fundament. Du slipper 
arbetet med både form/formrivning, motfyllning och underkantsdistanser. Formen är enkel att montera med hjälp av enkla handverktyg.

Höjd: 200-650 med 50 mm intervall. Bredd: 400-1200 med 100 mm intervall. Längd: 6 m

Art.nr. Namn Profil Delmått Bredd [m] Längd [m]

DEA03A060 FlexiForm 600 Obockad 0.6 2.4 

DEA03A060B FlexiForm 600B (lagervara) L-profil (300/300)  a+b =< 600 mm 0.6 2.4 

DEA03A060C FlexiForm 600C (lagervara) L-profil (400/200)  a+b=< 600 mm 0.6 2.4

DEA03A090 FlexiForm 900 Obockad 0.9 2.4

DEA03A120 FlexiForm 1200 Obockad 1.2 2.4

DEA03A150 FlexiForm 1500 Obockad 1.5 2.4

DEA03A180 FlexiForm 1800 Obockad 1.8 2.4

DEA03A210 FlexiForm 2100 Obockad 2.1 2.4

Flexiform levereras i valfria mått och profil (C-profil och L-profil). Längden är alltid 2.4 meter. Två ark kan kombineras för att 
bilda en större form. Se exempel nedan.

C-profil C-profil L-profil L-profiler

a

Bredd [m] = 0.6, 0.9, 1.0, 1.2

Hörn (perspektiv)

c c

b b b b b

a a a a
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TILLVERKNING



Gjutavstängare
Celsa Steel Service tillverkar en mängd olika modeller avstängare anpassade för 
olika krav på gjutskarven och önskemål från arbetsplatsen. Vi hjälper dig att välja 
rätt modell för just ditt projekt!

Nätstödsavstängare är smidig att använda 
vid enkla gjutskarvar och fungerar både som 
distans och avstängare. Kan fås med eller utan 
förtagning.

Profilavstängare  levereras med eller utan 
fällbara byglar. Avstängaren är ett alternativ vid 
enkla gjutskarvar.

EGEN
TILLVERKNING

Tätplåtsavstängare används där det ställs krav 
på vattentäthet. 

Avstängarkorg är ett alternativ till Typ 01 där 
nätstödet är ersatt av en svetsad armeringskorg 
som står stabilt mot underkantsarmering och 
som kan fås med skägg i ÖK och UK, med eller 
utan förtagning.

Valvavstängare är en typ av form som 
används för att stänga gjutetappen på valv 
mot ”fri yta”.
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Ursparningsrulle
Ursparningar som levereras på rulle för att sedan monteras på plats. Fler höjder kan tillhandahållas. 
Rullen är vikbar var 5:e centimeter.

Art.nr. Namn Höjd Förp.

DEA02B020 Ursparningsrulle SF 200 200 mm 10 m/rulle

DEA02B025 Ursparningsrulle SF 250 250 mm 10 m/rulle

Sträckmetall
Sträckmetall är ett betongtillbehör som tillverkas på ett genialt sätt. Det är en plåt som stansas samtidigt som den sträcks ut. Detta gör att 
plåten perforeras med jämna mellanrum. Sträckmetall är både stark och formbar. Eftersom den användas på många sätt, är den en given 
storsäljare och förbrukningsvara för byggarbetsplatser. Sträckmetall Hy-Rib är styvare än standardvarianten på grund av dess profil och 
används i höga gjutskarvar eller grövre konstruktioner.

Art.nr. Namn Längd x Bredd Förp. Bild

DCA01A001 Sträckmetall 0.3 2.5 x 0.6 m 20 st/bunt 1

DCA01A004 Sträckmetall 0.5 Hy-Rib 2.0 x 0.45 m Styckvis 2

21

Sträckmetall som gjutavstängare 
Gjutning av betongplatta måste ofta ske i etapper. Gjutetapperna 
avgränsas med avstängare/sträckmetall för att betongen inte ska 
rinna okontrollerat.

Gjutetappens snittyta får en struktur med god vidhäftning för 
angränsande gjutetapp. Sträckmetall är dessutom enkel att 
perforera med armering som måste skarvas till nästa gjutetapp.

Sträckmetall för ursparningar 
Ibland måste man avgränsa ett område från betong vid gjutning, tex 
för framtida rörgenomförningar. Här passar sträckmetallen utmärkt 
med sina unika egenskaper.

Sträckmetall som halkskydd 
Den grova ytan och formbarheten tillsammans med slitstyrkan gör 
sträckmetall till ett utmärkt och billigt halkskydd på arbetsplatser. 
Passar trappor, byggställningar m.m.

49info.se@celsa-steelservice.com | https://celsa-steelservice.se/shop | 035 154 000
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Tätplåtsavstängare*
Tätplåtsavstängare Typ 02 används som avstängare och vattentätning i vägg och bottenplatta. Avstängaren skräddarsys utifrån behov; 
med eller utan skägg, med eller utan montagekorg, med eller utan förtagning och i valfri höjd. Fungerar även som sprickanvisare.

Art.nr. Namn Höjd [mm] Förtagning Montagekorg Längd [m] Typbet. Förp.

DJC02A001 TP-avstängare Enkel H<250 mm 40 - 250 Nej Nej 2.15 02A Styckvis

DJC02A002 TP-avstängare Enkel H>250 mm 250 - 800 Nej Nej 2.15 02A Styckvis

DJC02B001 TP-avstängare Enkel m. förtagning H<250 mm 60 -250 Ja Nej 2.15 02B Styckvis

DJC02B002 TP-avstängare Enkel m. förtagning H>250 mm 250 - 800 Ja Nej 2.15 02B Styckvis

DJC02C001 TP-avstängare Korg H<250 mm 40 - 250 Nej Ja 2.15 02C Styckvis

DJC02C002 TP-avstängare Korg H>250 mm 250 - 800 Nej Ja 2.15 02C Styckvis

DJC02D001 TP-avstängare Korg m. förtagning H<250 mm 120- 250 Ja Ja 2.15 02D Styckvis

DJC02D002 TP-avstängare Korg m. förtagning H>250 mm 250 - 800 Ja Ja 2.15 02D Styckvis

DJC02S001 TP-avstängare Start-/slutbit 40/100 - 800 Nej/ja Nej 0.70 02S Styckvis

DJC02X001 TP-avstängare Kryss 40 - 800 Nej Nej 0.7 x 0.7 02X Styckvis

Höjd

Skägg ÖK

Skägg UK

Nätstödsavstängare*
Kombinerad distans och avstängare som passar utmärkt för att stänga 
gjutskarven mellan olika armeringslager. Nätstödsavstängare består av ett 
nätstöd med en svetsad sträckmetall mellan stödets ben. Sträckmetallen 
kan fås med eller utan ursparing.

Art.nr. Namn Höjd [mm] Förtagning Montagekorg Längd [m] Typbeteckning Förp.

DJC01A001 Avstängarstöd H<250 mm 40 - 250 Nej Nätstöd 2.0 01A Styckvis

DJC01A002 Avstängarstöd H>250 mm 250 - xxx Nej Nätstöd 2.0 01A Styckvis

DJC01B001 Avstängarstöd m. fört. H<250 mm 100 - 250 Ja Nätstöd 2.0 01B Styckvis

DJC01B002 Avstängarstöd m. fört. H>250 mm 250 - xxx Ja Nätstöd 2.0 01B Styckvis

H
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Praxo Vägg och Valvkloss används som armeringsdistans 
mot andra formlagret, dubblingen.

Bockade byglar eller nätstöd distanserar armeringslagerna.

Spikkloss av betong används som armeringsdistans mot 
första formlagret, enklingen.

Celsa Steel Service rekommenderar
Genom att använda avstängare med tätplåt i gjutskarvar, fås en helt vattentät gjutskarv. 
Höjden på avstängaren sätts till innermåtten av de inre liggande armeringsstängerna. 
Avstängarna går snabbt att montera i jämförelse med montage av enskilda produkter 
var för sig.

Start- och slutbiten förbinder avstängare 
i bottenplattan med tätplåten mellan 
bottenplatta och vägg.

Tätplåten mellan bottenplatta och vägg ansluter mot 
den vattentäta gjutavstängaren i väggen.

Tätplåtsavstängare monteras stående eller 
liggande i gjutfogar mellan platta-platta 
eller vägg-vägg.

Träreglar spikas mot formplyfan som tätar springan mellan 
armeringslagret och formen.

Sträckmetallen stänger gjutskarven mellan 
armeringslagerna och tätplåten tätar skarven mot vatten.

Armeringskorgen fixeras mot armeringsnäten och 
säkerställer att avstängaren är väl förankrad vid gjutning.

EGEN
TILLVERKNING
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Skägget eller det lilla överhänget av sträckmetall i 
överkant och underkant används för att överlappa 
armeringslager så att det blir en tät gjutskarv.

Förtagningen skapar bättre förankring mellan de olika 
gjutetapperna. Huruvida förtagning ska användas eller inte 
framgår i regel av K-ritningarna.

Alla avstängare går att få med eller utan montagekorg eller 
fällbara byglar. Korgen fixerar avstängningen för stabilitet 
vid gjutning.

Korgen tillverkas i samma höjd som distansen mellan 
armeringslagerna och fungerar därför också som distans. 
I vissa fall levereras korgen som fällbara byglar för att 
förenkla logistiken.

I de fall gjutskarven ska vara vattentät kan avstängaren 
levereras med ett monterat tätband.

Vattentätning

Förtagning

Montagekorg

Skägg, överkant och underkant

EGEN
TILLVERKNING

Avstängarkorg*
En enkel gjutskarvsavstängare som kan fås med eller utan 
förtagning. Avstängaren består av sträckmetall monterad på 
en svetsad armeringskorg. Avstängaren kan fås med eller 
utan skägg i över- och underkanten.

Art.nr. Namn Höjd [mm] Förtagning Montagekorg Längd [m] Typbeteckning Förp.

DJC03A001 Avstängarkorg H<250 mm 40 - 250 Nej B-korg 2.15 03A Styckvis

DJC03A002 Avstängarkorg H>250 mm 250 - 500 Nej B-korg 2.15 03A Styckvis

DJC03B001 Avstängarkorg m. fört. H<250 mm 100 - 250 Ja B-korg 2.15 03B Styckvis

DJC03B002 Avstängarkorg m. fört. H>250 mm 250 - 500 Ja B-korg 2.15 03B Styckvis

Höjd

Skägg ÖK

Skägg UK
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Profilavstängare*
Profilavstängare är en enkel avstängare som består av sträckmetall som kan 
fås i varianter med eller utan förtagning och med eller utan fällbara byglar. 
Längd: 2.15m. Höjd (utan byglar): 40 - 250 mm, Höjd (med byglar): 80-250 mm

Valvavstängare*
Valvavstängare av galvaniserad plåt med fällbara byglar. Valvavstängaren spikas mot väggformen 30mm nedanför underkanten av 
bjälklaget. Montagebyglarna fälls ut och väggen armeras och gjuts.

Art.nr. Namn Höjd [mm] Bjälklag höjd [mm] Längd [m] Förp.

DJC05A180 Valvavstängare 180 180 150 2.0 Styckvis

DJC05A230 Valvavstängare 230 230 200 2.0 Styckvis

DJC05A280 Valvavstängare 280 280 250 2.0 Styckvis

DJC05A330 Valvavstängare 330 330 300 2.0 Styckvis

DJC05A380 Valvavstängare 380 380 350 2.0 Styckvis

DJC05A430 Valvavstängare 430 430 400 2.0 Styckvis

Valvavstängaren spikas i formen cirka 3 centimeter nedanför formavslut. Därefter fälls byglarna ut och väggen armeras och gjuts. 
Valvformen är av galvaniserad plåt och lämnas inbyggd bakom fasaden.
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Betongskrapor och formskrapor
Betong- och formskrapor för finish och rengöring av betong- och 
formytor. Betongskrapan är av härdat stål. Formskrapan och 
barkspaden har utbytbara blad. 

Art.nr. Namn Bredd Bild

DBC01C001 Formskrapa 240 240 mm 1

DBC01C002 Blad Formskrapa 240 240 mm

DBC01C003 Barkspade 120 m. skaft 120 mm 2

DBC01C004 Blad Barkspade 120 120 mm

DBC01C005 Betongskrapa 100 100 mm 3

DBC01C007 Betongskrapa 150 150 mm 4

1

2

3

4

Formtillbehör/redskap

Formtillbehör & formstag
Ett brett utbud av produkter som behövs för hantering och installation 
av platsbyggd form eller systemform. Formolja, formverktyg, formstag, 
tillbehör till formstag m.m.
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Art.nr. Namn Längd

DBC01C006 Formrivare stål 1.5 1.5 m

DBC01C008 Formrivare stål 2.5 2.5 m

Rivspett
Formrivaren används för att riva betongform efter gjutning. 
Spettet är av stål och har ändstycken med 45 respektive 90 
graders vinkel.

Utsättningskloss
Utsättningsklossen används för att fixera gjutformen i sidled. 

Art.nr. Namn Förp.

DFA01A001 Utsättningskloss med spik 100 st/förp

Formspruta och tillbehör
Används för att spraya formolja på gjutform. Formoljesprutan är av hög kvalitet och har 
en spiralslang på 2.5 meter med säkerhetsventil. 

Art.nr. Namn Förp.

DFD042100 Formoljespruta, 10 l Styckvis

DFD042112 Sprutrör standard inkl. munstycke Styckvis

DFD042114 Förlängningsrör 1 m Styckvis

DFD042116 Teleskoprör 1-2 m Styckvis

DFD042120 Munstycke rund stråle (olja) Styckvis

DFD042124 Munstycke bred stråle (curing) Styckvis

FORMTILLBEHÖR 



Art.nr. Namn Förp.

DFD041000 Formolja Vegetabilisk Decobio 320 25 l

DFD041001 Formolja Vegetabilisk Decobio 320 220 l (beställninsv.)

Formsläppmedel
Huvudsyftet med formsläppmedel är att få den härdade betongen att släppa 
från formen vid formrivning. På köpet får man en finare betongyta samt enklare 
rengöring av formen.

Formolja 
Med hjälp av en formspruta sprayas formoljan på gjutformen. Det 
finns olika typer av formoljor: Vegetabiliska, delvis vegetabiliska 
samt vattenbaserade.

(Hel)vegetabiliska (baserat på raps): fördelen är den biologiska 
nedbrytningens snabba förlopp. Nackdelen är att den blir 
svårjobbad i temperaturer under -5°C.

Delvis vegetabiliska (utspädda med mineralisk förtunning): enkelt 
biologiskt nedbrytbara (dock ej lika snabbt som de helvegetabiliska) 
och fungerar året om.

Vattenbaserade (vattenemulsion av syntetiska oljor): ger finast 
ytfinish jämfört med andra formoljor. Nackdelen är att de inte 
fungerar väl vid minusgrader.

Formvax 
Ger generellt sätt en finare ytfinish än formolja. Avsett för 
betongytor som ska förbli obehandlade eftersom vaxet är svårt att 
avlägsna.

Formvax är mer trögflytande och därför något mer svårjobbad. 
Finns både i flytande form för formspruta, samt i fast form där den 
appliceras med pensel.

Formolja - Pieri Decobio helvegetabilisk
Miljöoptimerad formolja helt baserad på vegetabiliska oljor som 
fungerar för de flesta gjutarbeten. Fungerar ned till +5°C. Produkten 
är BASTA-registrerad. Åtgång: 40 kvm/l.

Formolja - Aquarol vattenbaserad
Vattenbaserad formolja som främst används inom prefabindustrin. 
Fungerar ned till -5°C. Åtgång: 40 kvm/l

Formvax, flytande - Cire C-32
Flytande formvax för ytor med höga krav på ytfinish. Vaxet ger 
en starkare film än vanliga oljor och fungerar bättre vid svårare 
gjutförhållanden. Sprayas som vanlig formolja. Fungerar ner till 
-25°C.  Åtgång: 30kvm/l

Formvax, fast - Cire LM-33
Fast formvax för detaljer eller ytor med höga krav på goda 
formsläppsegenskaper. Appliceras med pensel eller trasa. 
Produkten är BASTA-registrerad. Fungerar ner till -25°C. 
Åtgång: 120 kvm/kg.

Art.nr. Namn Förp.

DFD041003 Formolja Helvegetabilisk Decobio 330 25 l

DFD041004* Formolja Helvegetabilisk Decobio 330 220 l (beställninsv.)

Art.nr. Namn Förp.

DFD041005* Formolja Vattenbaserad Aquarol SX-41 25 l

DFD041006* Formolja Vattenbaserad Aquarol SX-41 220 l (beställninsv.)

Art.nr. Namn Förp.

DFD041010* Formvax Cire C-32 25 l

Art.nr. Namn Förp.

DFD041012* Formvax Cire LM-33 17 kg
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Formolja - Pieri Decobio vegetabilisk
En allround formolja som fungerar året runt. Oljan appliceras 
lättast med formoljespruta och kan användas på alla typer av 
formmaterial. Produkten är BASTA-registrerad. Åtgång: 40 kvm/l.



Membranhärdare Curing
Membranhärdare med hög vattenkvarhållande effekt som 
förhindrar snabb uttorkning av betongen. Sprayas på nygjuten 
betong. Produkten är BASTA-registrerad. Åtgång: 4-7 kvm/l.

Dammbindare 
Dammbindande egenskaper. Används både på nytillverkade eller 
befintliga betongytor. Gör betongytan hårdare och mer lättstädad. 
Ytan kan målas över med alla typer av färg.

Membranhärdare och 
dammbindare 
Hindrar vattnets avdunstning, motverkar för snabb uttorkning av 
betong. Membranhärdare motverkar snabb uttorkning av betongen 
och därmed sprickbildning/krympsprickor.

Medlet sprayas på betongen och verkar som en hinna/membran. 
Därmed stängs fukten inne och härdningsförloppet förlängs. För 
horisontella gjutningar kan plastfolie vara ett alternativ.

Membranhärdare kan vara baserade på silikat, vax eller 
petrokemisk harts.

Fördelen med vax- och hartsbaserade membranhärdare är den 
goda vattenkvarhållande funktionen. Nackdelen (speciellt för 
vaxbaserat) är att medlet måste avlägsnas mekaniskt eller med 
högtryckstvätt för att betongytan ska få god vidhäftning eller om 
den ska efterbehandlas. 

Egenskaperna för silikatbaserade membranhärdare är de omvända 
- sämre vattenkvarhållande funktion, men arbetsmomentet med att 
avlägsna medlet elimineras. 

Ytretarders 
För gjutfogar 
Ytretarders har två användningsområden. Främst används det för 
att skapa bättre vidhäftning mellan gjutfogar.

Ett scenario är exempelvis skarv mellan bottenplatta och vägg. 
Ytretarden sprayas på den betongyta (så kallad ”face-up”-
applicering) där väggen ska gjutas. När ytretarden tränger in 
i betongytan (1-9 mm djup beroende på ytretarder) fördröjs 
cementens hydratisering.

Cementen kan därefter spolas bort med högtryck för att frilägga 
ballasten/stenmaterialet. Resultatet blir en skrovlig yta och en 
gjutfog med god vidhäftning. 

För visuell påverkan 
Ibland eftersträvar man en mer ”levande” finsih på den synliga 
betongytan (tex prefabricerad yttervägg). I dessa fall sprayas 
ytretardern på gjutformen —  så kallad ”face-down”-applicering.

Ytretarder - Pieri DPL
Produkten är BASTA-registrerad. Åtgång: 4 kvm/l.

Ytretarder - Pieri DRC
Lämplig för för arkitektonisk prefab-betong. Skapar betongytor med 
frilagd ballast både i botten som toppen av gjutformen.

Exempel på olika retarderingsdjup.

Art.nr. Namn Förp.

DFD041014 Membranhärdare Curing TP2002  25 l

DFD041015 Membranhärdare Curing TP2002 220 l

Art.nr. Namn Förp.

DFD0410018* Pieri SD 500                                                            22 l

Art.nr. Namn Förp.

DFD041016 Pieri  DPL RB 2002  22 l

Art.nr. Namn Förp.

DFD0410017* Pieri DRC 6 20 l
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Engångsformstag
Engångsformstag används för fixering av gjutform av formplyfa eller brädform. Formstag finns med eller utan ändknopp och med eller 
utan bricka för vattentätning. Stag med ändknopp låses fast med formkil, stag utan ändknopp fixeras med formlås. 
Fler varianter av formstag kan tillhandahållas, även rostfria. Plastkonen är 35 mm men finns i 45 mm som beställningsvara. 
Sträckgräns/max belastning: 18kn

Art.nr. Namn Ändknopp Vattentät Förp.

DFC01A150 Formstag 8PK, vägg 150 x 100 st/förp

DFC01A200 Formstag 8PK, vägg 200 x 100 st/förp

DFC01A250 Formstag 8PK, vägg 250 x 100 st/förp

DFC01A300 Formstag 8PK, vägg 300 x 100 st/förp

DFC02A150 Formstag 8PKV, vägg 150 x x 50 st/förp

DFC02A170 Formstag 8PKV, vägg 170 x x 50 st/förp

DFC02A200 Formstag 8PKV, vägg 200 x x 50 st/förp

DFC02A250 Formstag 8PKV, vägg 250 x x 50 st/förp

DFC02A300 Formstag 8PKV, vägg 300 x x 50 st/förp

DFC02A400 Formstag 8PKV, vägg 400 x x 50 st/förp

DFC02A500 Formstag 8PKV, vägg 500 x x 50 st/förp

DFC04A150 Formstag 8K 150 50 st/förp

DFC04A200 Formstag 8K 200 50 st/förp

DFC04A250 Formstag 8K 250 50 st/förp

DFC04A300 Formstag 8K 300 50 st/förp

DFC04A450 Formstag 8K 450 50 st/förp

DFC04A550 Formstag 8K 550 50 st/förp

DFC05A150 Formstag 8KV 150 x 50 st/förp

DFC05A200 Formstag 8KV 200 x 50 st/förp

DFC05A250 Formstag 8KV 250 x 50 st/förp

DFC05A300 Formstag 8KV 300 x 50 st/förp

DFC05A400 Formstag 8KV 400 x 50 st/förp

Beställningsvara Rostfritt engångsformstag

DFC03A001 Formkil till stag (knopp) 100 st/förp

DFC03A003 Formlås MED (fri ände) 100 st/förp

DFC03A004 Hävarmsspännare MED-lås Styckvis

DFC03A007 Formlås typ ”GEKU” (fri ände) 25 st/förp

DFC03A008 Hävarmsspännare GEKU-lås Styckvis

8PK 8PVK

8K 8KV

Ändknopp

Utan bricka för vattentätning

Med bricka för vattentätning

MED-lås till stag med friände Spännare för MED-låsFormlås av typ ”GEKU” till stag 
med friände

Spännare för formlås av typ 
”GEKU”

Formkil till stag med knopp

Formstag med ändknopp 
anpassade för plyfaform 
med givna mått.

Formen låses med formkil 
vilket innebär att reglarna 
måste ha dimensionerna 
45x95 mm och formplyfan 
12 mm.

Formstag med friände 
fungerar både till brädform 
och plyfaform.

Frånvaron av knopparna 
innebär att formen måste 
pressas ihop med spännare 
när formlås monteras.

Fri ände: 400 mm/ände.
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Formpaketet borras med ø14-16 för att kunna montera stag med 
ändknopp.

Formpaketet spänns ihop genom att formlås 
monteras på vardera sida. Vid större formpaket 
används spännare med extra hävarm för att spänna 
ihop formen.

Plastkonen är 35 mm men finns även 
i 45 mm i beställningssortimentet.

Formkil till stag med knopp. Slås ner och spänner 
ihop formpaketet.

Bilden visar engångsformstag med knopp där en formkil slås 
ner för att låsa formen. Detta kräver att reglarna är i måtten 
45x95 mm då stagen är måttanpassade

Engångsformstagen har en brottanvisning i staget anpassade 
efter tjockleken, så att de ska vara enkla att bryta loss vid 
formrivning. De överblivna plastkonerna (35 mm) avlägsnas. 
Hålrummen fylls igen med reparationsbruk.

Längden på stagen med knopp 
är anpassade så att knoppen och 
formkilen låser ett formpaket byggt 
av två reglar 45x95 på vardera sida 
tillsammans med formplyfa. 
Observera att Formlås av typ GEKU 
inte kan användas till stag med knopp.
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Formstagsmuttrar
Formstagsmuttrar passar till stag i motsvarande stagdimension.

Formstag
Formstagen finns i olika material och dimensioner. Formstagen kan kapas till önskad längd. Fler typer av formstag tillhandahålls vid 
förfrågning. Glasfiberstag är vattentäta.

Art.nr. Namn Sträckgräns/max belastning Längd Bild

DFD01A001 Stag typ dywidag ø15 90 kN 6.0 m 1

DFD01B001 Svetsbart stag ø15 90 kN 6.0 m 2

DFD01B002 Svetsbart stag ø20 160 kN 6.0 m

DFD01C001 Glasfiberstag ø15 40 kN 5.8 m 3

DFD01C002 Glasfiberstag ø20 90 kN 5.8 m 3

DFD01D001 Rostfritt stag ø15 GWS 90 kN 3.15 m

DFD01D002 Rostfritt gängat stag M8, klass A4 5.8 m 4

DFD01D003 Rostfritt gängat stag M8, klass A4 3.0 m 4

DFD01D004 Rostfritt gängat stag M10, klass A4 5.8 m 4

1

2

3

4

Art.nr. Namn Kommentar Bild

DFD02A001 Formstagsmutter (kan vinklas) ø15, 120x120 90 kN 1

DFD02A020 Formstagsmutter (kan vinklas) ø20, 120x120 160 kN 1

DFD02B001 Sexkantmutter ø15/70 Svetsbar 2

DFD02B002 Sexkantmutter ø15/50 Svetsbar

DFD02B003 Sexkantmutter ø20/60 Svetsbar

DFD02C001 Skarvmutter ø15/105 Ej svetsbar 5

DFD02C002 Skarvmutter ø20/110 Ej svetsbar

DFD02D001 Svetsmutter ø15/T Svetsbar 4

DFD01D010 Rostfri skarvmutter M8/30 Ej svetsbar

DFD01D011 Rostfri skarvmutter M10/40 Ej svetsbar

DFD01C003 Distansmutter Glasfiber 15mm För glasfiberstag 3

DFD01C004 Distansmutter Glasfiber 20mm För glasfiberstag 3

1

4

2 5

3



Distanskona för distansrör plast

61info.se@celsa-steelservice.com | https://celsa-steelservice.se/shop | 035 154 000

Be
to

ng
til

lb
eh

ör
Fo

rm
Ar

be
ts

pl
at

st
ill

b.
Fo

rm
til

lb
. &

 s
ta

g
Te

kn
is

ka
 ti

llb
eh

ör
Va

tte
nt

ät
ni

ng
Ar

m
er

in
gs

til
lb

eh
ör

61

Fo
rm

til
lb

. &
 s

ta
g

Distansrör - plast
Distansrören används tillsammans med distanskonor för att 
distansera gjutformar och för att skapa genomföringen för 
formstag. Distansrören levereras i 2.0 m längder.

Art.nr. Namn Inner. Dia Täckskikt Förp.

DFB02A001 Distanskona Plast 22/15 22 mm 15 mm 500 st/förp

DFB02A002 Distanskona Plast 22/30 22 mm 30 mm 250 st/förp

DFB02A003 Distanskona Plast 22/50 22 mm 50 mm 125 st/förpArt.nr. Namn Inner./Ytter dia. Förp.

DFS01A001 Distansrör Plast 22/26 22/26 mm 100 m/bunt

DFS01A002 Distansrör Plast 22/28 22/28 mm 50 m/bunt

Distansrör - RivePipe (färdigkapade)
Färdigkapade och återanvändningsbara distansrör. Finns som 
hona (F) och hane (M) för att  kombineras till olika längd. Går att 
återanvända med RiveOut utdragningsverktyg. 
Används ej tillsammans med svällring!

Innerdiameter: 19 mm, Ytterdiameter 29 mm

Art.nr. Namn Möjliga kombinationer Förp.

DDC04B001 RivePipe 27 M 100mm 200 mm, 250 mm, 300 mm 100 st

DDC04B002 RivePipe 27 M 200mm 300 mm, 350 mm, 400 mm 100 st

DDC04B003 RivePipe 27 F 100mm 100 st

DDC04B006 RivePipe 27 F 150mm 100 st

DDC04B007 RivePipe 27 F 200mm 100 st

DDC04B008 RiveOut utdragningsverktyg

FORMSTAG



Vattenspärr till formstag
För vattentätning av formstag används olika typer av vattenspärrar. 
Dessa består av en bricka som hindrar att vatten leds genom 
konstruktionen längs det ingjutna staget eller distansröret.

Art.nr. Namn Bild

DFD03A002* Vattenspärr Rund ø15/110 1

DFD03A003* Vattenspärr Rund ø15/65 3

DFD03A004 Vattenspärr Kvadrat ø15/120x120 2

DFD03A005 Övergångshylsa V-spärr ø15-22 4

Vattentätning av formstag och distansrör
För att erhålla en vattentät betongkonstruktion måste genomföringar för formstag 
tätas både invändigt i distansrören och utvändigt kring distansrören eller 
formstagen.
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Bild 7. Den öppningsbara svällringen 
monteras på kvarsittande stag (oftast 
glasfiberstag) utan distansrör. Finns både 
som öppningsbar och stängd.

Bild 5 och 6. Svällring monterad för vattentätning av distansrör.  Svällringen sväller i 
kontakt med den färska betongen.

Svällring för distansrör & glasfiberstag
För vattentätning av formdistansrör används svällring tillsammans 
med tätplugg (se nästa sida för tätpluggar).

För kvarsittande stag är den öppningsbara svällringen lämplig.

Art.nr. Namn Passning Förp. Bild

DFD03B015 Celsa Svällring 26 Rör ø26 - 28 mm 100 st/förp 5

DFD03B024 Celsa Svällring 26/52 Rör ø26 - 28 mm 100 st/förp 6

DFD03B020 Celsa Svällring 15/42 Stag ø15 mm 100 st/förp 6

DFD03B022 Celsa Svällring 20/52 Stag ø20 mm 100 st/förp 6

DFD03B030* Celsa Svällring 15/42 

Öppningsbar

Stag ø15 mm 50 st/förp 7
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1

1

2

2

Tätpluggar för staghål vid genomföring av formstag
Efter formrivning måste genomföringen för formstagen pluggas igen för att en vattentät 
konstruktion ska erhållas. Vi tillhandahåller fyra olika typer av formstagspluggar.
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RiveStop tätplugg
Formstagspluggar som anpassar formen efter staghålet och tätar 
jämt över kontaktytan. Monteras snabbt med specialverktyg som 
eliminerar risken för felmontering. Finns i olika varianter vad gäller 
utseende och funktion. 
PS = Plastic/Steel 
SS = Stainless Steel

Testad för vattentryck upp till 50 meter.

Art.nr. Namn Förp. Bild

DDC04A010 Rivestop D17x48 PS 160 st/förp 2

DDC04A019 Rivestop D17x48 SS 160 st/förp 2

DDC04A011 Rivestop D21x48 PS 120 st/förp 2

DDC04A013      Rivestop D27x50 PS 80 st/förp 2

DDC04A016 Rivestop D24x50PS IN 80 st/förp 2

DDC04A017 Rivestop D21x48 SS OUT 120 st/förp 2

DDC04A018 Rivestop D21x48 SS IN 120 st/förp 2

DDC04A015 Rivestop Nittång Manuell 5

3

5

4
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Celsa tätplugg 
Tätpluggarna är anpassade för vattentätning av innerdiameter 
ø21.5 - 23 mm. För vattentryck upp till 30 meter. Monteras enkelt 
med hammare eller gummiklubba.

Celsa svällplugg 
Svällplugg för montage i distansrör för formstag. Används för rör 
med inre diamter på ø22 mm. Förvaras fuktfritt. För vattentryck upp 
till 50 meter.

Art.nr. Namn Vattentryck Passning Förp. Bild

DFD03B001 Celsa Tätplugg Mini 22 20 mvp Rör ø22 mm 250 st

DFD03B003 Celsa Tätplugg Maxi 22 20 mvp Rör ø22 mm 250 st 3

DFD03B002 	 Celsa Tätplugg IN 22 30 mvp Rör ø22 mm 250 st

Art.nr. Namn Passning Förp. Bild

DFD03B010 Celsa Svällplugg 22 Rör ø22 mm 100 st/förp 4

Stopper screw - tätplugg
Tätplugg för vatten- och gastätning som monteras med en 
skruvdragare. 

Finns i varianterna ”IN” och ”UT”. Den Invändiga försänks i hålet 
och den utvändiga har en bricka hamnar utanför hålets kanter och 
försänks ej. För vattentryck upp till 40 meter.

FORMSTAG

Art.nr. Namn Förp. Bild

DDC05A001 STOPPER screw 17mm-19,5mm IN 100 st/förp 1

DDC05A008 STOPPER screw 17mm-19,5mm UT 100 st/förp 1

DDC05A002 STOPPER screw 19,5mm-22mm IN 100 st/förp 1

DDC05A003    STOPPER screw 21,5mm-23mm IN 100 st/förp 1

DDC05A004 STOPPER screw 22,3mm-25,4mm IN 100 st/förp 1

DDC05A005 STOPPER screw 25mm-28mm IN 100 st/förp 1

DDC05A011 STOPPER screw 25mm-28mm UT 100 st/förp 1



Betongtillbehör/gjutning

Art.nr. Namn

DBE01A001* Kylrör ø25 / 6.1 m 

DBE01A007 Slangklämma 20 - 32 mm

DBE01A005 Armerad slang ø25 / 50 m

Täckplast & markduk
Täckplasten används för att hålla betongen fuktig vid härdning. 
Markduk används för separering av olika materiallager i mark.

Kylrör och slang
Kylrör och slang för kylning av betong och för kontrollerad 
härdning. Kylrör i fler längder och dimensioner kan tillhandahållas.

Art.nr. Namn Längd x Bredd

DBC01A001 Plastfolie 0.06 mm 2.0 x 50 m

DBC01A002 Plastfolie Åldersbeständig 0.2 mm 2.7 x 25 m

DBC01D003* Markduk klass N1 5 x 160 m

DBC01D004* Markduk klass N2 5 x 110 m

DBC01D005* Markduk klass N3 5 x 110 m

* Beställningsvara.

*Beställningsvara

Art.nr. Namn Höjd Förp.

DBB01A050 Betongbana S 50/4.0 m 50 mm 20 m

DBB01A075 Betongbana S 75/4.0 m 75 mm 20 m

DBB01A110 Betongbana S 110/4.0 m 110 mm 20 m

Betongbana med skena*
Betongbana med galvad stålskena på toppen. Banan har hål för 
genomgående armering. Alla betongbanor är 4.0 m långa och 
levereras med avtagbar plastlist.

Betongbana - Permaban*
Avdragsbanor i betong med genomgående hål för armering. Kan 
även fungera som armeringsdistans vid tung armering som t.ex 
rullarmering. Alla banor är 5.1 m långa.

Art.nr. Namn Höjd Förp.

DBB01B025 Permaban 25/5.1 m 25 mm 153.0 m

DBB01B050 Permaban 50/5.1 m 50 mm 204.0 m

DBB01B080 Permaban 80/5.1 m 80 mm 122.4 m

DBB01B100 Permaban 100/5.1 m 100 mm 102.0 m

DBB01B150 Permaban 150/5.1 m 150 mm 30.6 m

Combiform*
Avdragsbana av plåt med en plastlist i toppen som gör att 
vibrobryggan glider enkelt utan friktion. För montage av Combiform 
behövs även ställskruv och markplatta som beställs separat.

Combiform kan användas på alla typer av kompakterat eller stabilt 
underlag, t.ex grus eller cellplast. Combiform 25 skruvas eller 
punktas med s-avstånd 0.6 m, övriga höjder med s-avstånd 1.1 m

Art.nr. Namn Höjd Förp.

DBB01C025 Combiform 25 / 3.5 m 25 mm 35 m

DBB01C045 Combiform 45 / 3.5 m 45 mm 35 m

DBB01C065 Combiform 65 / 3.5 m 65 mm 35 m

DBB01C085 Combiform 85 / 3.5 m 85 mm 35 m

DBB01C105 Combiform 105 / 3.5 m 105 mm 35 m

DBB01C125 Combiform 125 / 3.5 m 125 mm 35 m

DBB01C145 Combiform 145 / 3.5 m 145 mm 28 m

DBB01C001 Förhöjningslist 30 mm 35 m

DBB01C003 Ställskruv 60 mm 8 st/bana 100 st

DBB01C004 Ställskruv 90 mm 8 st/bana 100 st

DBB01C006 Markplatta 4 st/bana Styckvis

DBB01C007 Skruvverktyg, lång Styckvis

Betongsloda med skaft
Slodor i aluminium som finns i olika bredder. Ett tre meter långt 
skaft ingår till samtliga slodor. Fler varianter av slodor och skaft 
kan tillhandahållas.
Art.nr. Namn Bredd

DBC01B001 Betongsloda 1.1 m 1.1 m

DBC01B002 Betongsloda 1.5 m 1.5 m

Plåtbana BBK*
Plåtbanan är en profil i galvaniserad plåt med 1,25 mm tjocklek, 
som ger en skarp fogkant. Vid gjutningen sitter en plastlist på 
plåten (4 mm). Denna tas bort efter första skurningen.
Art.nr. Namn Höjd Längd Förp.

DBB02A030* Plåtbana BBK 30 30 mm 4.0 m 128 st (512 m)

DBB02A050* Plåtbana BBK 50 50 mm 4.0 m 80 st (320 m)

* Beställningssvara

Combiform
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Art.nr. Namn

DBE01A001* Kylrör ø25 / 6.1 m 

DBE01A007 Slangklämma 20 - 32 mm

DBE01A005 Armerad slang ø25 / 50 m

Combitherm termomatta
Termomatta med högt isoleringsvärde, 50 mm tjock. Mattan 
används för att isolera nygjutna betongkonstruktioner mot kyla 
eller värme för att få en kontrollerad härdning. Isoleringen i mattan 
suger inte åt sig vatten.

Skulle mattans ytterhölje få revor och bli blöt så hängs mattan 
enkelt upp för att dränera ut vattnet. Revorna tejpas med silvertejp. 
Mattan är gift- och luktfri, tillverkad av miljövänligt material och 
sorteras som brännbart vid kassering.

Art.nr. Namn Tjocklek Längd x Bredd

DBA01A004 Combitherm 1.35x3.0m 50 mm 3 x 1.35 m

DBA01A005* Combitherm 1.35x5.0m 50 mm 5 x 1.35 m

Pelarvärme med automatikbox
Pelarvärme med fyra stycken värmekablar på vardera 3.9 meter kallkabel. Automatikboxen är utrustad med 
jordfelsbrytare och två meter anslutningssladd. 
Pelarvärmen kan återanvändas. Vid behov kan enskilda värmekablar ersättas med nya som säljs separat. 
Total effekt per fyra kablar är 360 watt.

Artikelnummer Artikel Effekt

DBA02A011 Pelarvärme 360 W 4x3.9 m 360 W

Betongtäckmatta
Vid kall väderlek används täckmattan för att bibehålla värmen 
som utvecklas vid härdning av betong och för att skydda nygjuten 
betong mot frost.

Art.nr. Namn Tjocklek Längd x Bredd

DBA01A001 Täckmatta  2x50 m 10 mm 2.0 x 50 m

Granskad bedömd och godkänd av
Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Betonghärdningskabel, stickpropp 220V
Betonghärdning för grundplattor, valv, pelare och väggar.  Påskyndar betonghärdning 
vid låga temperaturer.

Snabbare härdning av betong innebär att formen kan rivas tidigare därför kan nästa 
gjutetapp också påbörjas tidigare. Framdriften av projektet går snabbare vid sträng kyla. 
Värmekabeln fixeras med plastad najtråd mot underkantsarmeringen. Värmekabeln är 
speciellt konstruerad för betonghärdning och ska endast användas för detta ändamål.

Värmekabeln är försedd med anslutningskabel och ett anslutningsdon av 2-ledartyp. 
Hela värmekabelns längd exklusive anslutningskabeln måste gjutas in för att undvika 
att kabeln bränner sönder.

Art.nr. Namn Längd Effekt

DBA02A005 Betonghärdningskabel 3.3 m 130 W

DBA02A001 Betonghärdningskabel 10 m 380 W

DBA02A002 Betonghärdningskabel 20 m 735 W

DBA02A003 Betonghärdningskabel 35 m 1400 W

DBA02A004 Betonghärdningskabel 85 m 3500 W

DAE01E001 Plastad najtråd (2 mm) - -

Kabelskarv skall gjutas in

Böjningsradie 35 mm

S-avstånd: 25-46 cm

Se beräkningsformel på hemsidan: 
https://shop-se.gcelsa.com/betongkomplement/vintergjutning/betonghardningskabel

* Beställningssvara
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Arbetsplatstillbehör

Isolerspik
Isolerspiken fäster isoleringen mot färsk betong eller för att 
förankra isolersskivor i varandra. Isolerspiken har ett stort 
spikhuvud.

Art.nr. Namn Förp.

DBD01A050* Isolerspik 50 mm 2000 st/förp

DBD01A070* Isolerspik 70 mm 1500 st/förp

DBD01A100 Isolerspik 100 mm 750 st/förp

DBD01A125 Isolerspik 125 mm 700 st/förp

DBD01A150 Isolerspik 150 mm 500 st/förp

DBD01A180 Isolerspik 180 mm 250 st/förp

DBD01A200 Isolerspik 200 mm 250 st/förp

DBD01A250 Isolerspik 250 mm 250 st/påse

Isolerskruv
Isolerskruv används för att fästa isolerskivor i varandra eller 
mot betong för att undvika sättning eller rörelse innan och efter 
gjutning. Olika bits används till de olika modellerna av isolerskruv.

Art.nr. Namn Förp.

DBD01B100 Isolerskruv 100 mm 500 st/påse

DBD01B140 Isolerskruv 140 mm 500 st/påse

DBD01B190 Isolerskruv 190 mm 500 st/påse

DBD01C240 Isolerskruv C240 mm 125 st/påse

DBD01C290 Isolerskruv C290 mm 100 st/påse

DBD01B001 Bits till Isolerskruv, L=700 mm Styckvis

DBD01C001 Bits till Isolerskruv typ C, L=900 mm Styckvis

Fixeringskil av plåt
Används för att fixera kantelement av cellplast vid varandra eller 
för fixering av stående cellplast.

Stolpsko, typ B
Gjuts in i betong för infästning av stolpar.

Art.nr. Namn Förp.

DBD02A001 Fixeringskil av plåt 40 st/förp

Art.nr. Namn Förp.

DIA01A001 Stolpsko typ B. 5mm. 90x90x136. styckvis
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Art.nr. Namn Förp.

DIA01A001 Stolpsko typ B. 5mm. 90x90x136. styckvis

Kantjärn/kantskoning
Borttagen isolering

L-stöd

Distans - plastlinjal

Bygelkorg
Armeringsnät

Varmförzinkat kantjärn som används vid kantskoning av t.ex. garageportar 
(kallas även för ”garagejärn”). Järnet är försett med ingjutningskramlor.

Art.nr. Namn

DIA011001 Kantjärn 50x50x5 L=2500

DIA011002 Kantjärn 50x50x5 L=3000

DIA011004 Kantjärn 50x50x5 L=4000

DIA011003 Kantjärn 50x50x5 L=5000

DIA111001 Kantjärn 50x50x5 L=6000

DIA111002 Kantjärn 60x60x6 L=6000

DIA111003 Kantjärn 70x70x7 L=6000

DIA111004 Kantjärn 80x80x8 L=6000

DIA111005 Kantjärn 100x100x10 L=6000

Elektrisk värmematta/tjältiningsmatta
Används vid tjältining upp till 50 cm per dygn eller som frostskydd 
av gjutsand, uppvärmning av gjutformar, vattenledningar och 
avloppsrör m.m. Isoleringen består av självsläckande skumplast 
och mattan är stänkvattenskyddad.

Värmemattan är försedd med öljetter på sidorna för fixering 
alternativt upphängning. Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylon 
och reflekterande material på ena sidan vilket gör den extra 
effektiv. Värmemattan är försedd med termostat. Anslutningskabel 
2.5 m med jordad stickpropp.

Snösegel/lyftsegel
Dimensionerat och testat för att motsvara säkerhetskraven 
enligt EN 12641-2: 2006 Snösegel är ett oumbärligt redskap på 
arbetsplatsen för att flytta massor upp till 1000 kg. 

Går även att använda som presenning när snöfall väntas. Vid 
avtäckning är det bara att lyfta bort snöseglet med kran och forsla 
bort snön.

Art.nr. Namn Längd x Bredd Effekt

DBA01B001 Elektriskt värmematta 230V 3.0 x 1.0 m 1000 W/230V

Artikelnummer Namn Längd Bredd Max lyft

DBA01A003 Lyftsegel 5.8 m 5.8 m 1000 kg
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Bocknycklar
Art.nr. Namn Beskrivning

DBN01A012 Bocknyckel DWH-12/16 - Bendof Bocknyckel med 180° justerbart bockhuvud. Bockar armeringsstål Ø12 och 16 mm. Bockhuvud justerbart i 13 lägen. 

Justerbar längd. Längd: 695-1020 mm.

DBN01A016 Bocknyckel DWH-16/20 - Bendof Se ovan. Bockar armeringsstål Ø16 och 20 mm.

Art.nr. Namn Beskrivning Bild

DBN01A001 Bocknyckel 12 mm typ A rak Rakt bockhuvud med ett spår. Bockar upp till 12 mm.

DBN01A002 Bocknyckel 12 mm typ B böjd Vinklat bockhuvud med ett spår. Bockar upp till 12 mm. 1

DBN01A003 Bocknyckel 16 mm typ B böjd Vinklat bockhuvud med ett spår. Bockar upp till 16 mm. 1

DBN01A004 Bocknyckel 12 mm typ C Dubbla bockhuvuden med ett spår. 45° vinkel. Förkromad. Bockar upp till 12 resp. 16 mm .

DBN01A005 Bocknyckel CR12 Bocknyckel med två spår. 45° vinkel. Bockar upp till 12 mm 2

DBN01A006 Bocknyckel CR16 Bocknyckel med två spår. 45° vinkel. Bockar upp till 16 mm 2

DBN01A007 Bocknyckel CR 12/16 Dubbla bockhuvuden 12/16 mm. Bockar armeringsstål diameter 12/16 mm. Bockhuvud i 45° vinkel med 2 spår. Längd 

1000 mm. Vikt 3,4 kg

DBN01A008 Bockningsverktyg 12 mm Bockningsverktyg för armeringsstål upp till 12 mm. Gulkromatiserad. Kan monteras på arbetsbänk.

DBN01A009 Inspänningsbock IB-12 Verktyg för bockning av inspänningsjärn upp till 12 mm. Steglöst justerbar i höjdled 100-350 mm. 

Stödklack. Galvaniserad.

Maskiner och verktyg

1 2

70

Be
to

ng
til

lb
eh

ör
Fo

rm
Ar

be
ts

pl
at

st
ill

b.
Fo

rm
til

lb
. &

 s
ta

g
Te

kn
is

ka
 ti

llb
eh

ör
Va

tte
nt

ät
ni

ng
Ar

m
er

in
gs

til
lb

eh
ör

Ar
be

ts
pl

at
st

ill
be

hö
r



Armeringsklipp & bockmaskiner
Art.nr. Namn Beskrivning Bild

DAK01A016 Armeringsklipp DC-16M - Bendof Lätt och stark armeringsklipp. Klipper armeringsjärn upp till Ø16 mm. Vändbara skär, extra returventil och 

splitterskydd. Levereras med verktygssats och förvaringsväska. Nordens mest köpta papegoja-sax. 730W. 

Nätansluten.

1

DAK01A020 Armeringsklipp DC-20MX - Bendof Lätt och stark armeringsklipp. Starkast i sin klass. Klipper armeringsjärn upp till Ø20 mm. Vändbara skär, extra 

returventil och splitterskydd. Levereras med verktygssats och förvaringsväska. Nordens mest köpta papegoja-

sax. 1140W.

1

DAK01C016 Armeringsklipp DC-16MV - Bendof Med vridbart klipphuvud - 360 grader. Stark och snabb. Klarar 380/250 st klipp per laddning (Ø12/16 mm, 

KS500). Klipphastighet 2 sek. Levereras med 2 st MULTI VOLTbatterier, snabbladdare, förvaringsväska, 

verktygssats och handtag.

2

DAK01B012 Armeringsklipp NB-12MV - Bendof Kompakt med låg vikt. Klarar 330 klipp per laddning (Ø12 mm, KS500). Returventil. Levereras med 2 st MULTI 

VOLTbatterier, snabbladdare med kylfläkt och förvaringsväska.

3

DAK01B016 Armeringsklipp NB-16MV - Bendof Klipper Ø16. Övrigt - se ovan. -

DAK01E001 Klipp/bockmaskin VB3616DA - Bendof Både klipper och bockar med hög prestanda. Klarar 2 kap el 3 bockningar i Ø10 mm armeringsjärn vid samma 

operation. Levereras med 2 st MULTI VOLTbatterier, snabbladdare med kylfläkt och förvaringsväska.

4

DAK01F002 36V Adapter- Bendof Gör din sladdlösa maskin med sladd. 36V-adapter gör din 36V MULTI VOLT-maskin till en hybrid, där du väljer 

själv om du ska köra på batteri eller sladd. Adaptern kopplas in i maskinens batteriuttag.

5

DAK01G001 Bockmaskin DBD-25 - Bendof Stationär bockmaskin för armeringsstål. Bockar 180° på ca 6 sek. Två bockvinklar kan förinställas. Utrustad med 

fotpedal. Bockar upp till 20 mm.

6

DAK02G001 Bygelbocktilsats DBD-25 -

Art.nr. Namn

DAK03A001 Armeringskap Tjep RC20A

DAK03A002 Klinga för Tjep RC20A

1

4

2

5

3

6

Armeringskap  

Kapar med mycket fint snitt och nära 
betongen. Materialtjocklek: 10 - 20 mm. 
Levereras i väska med uppsamlingspåse, 
flyttbart grepp, två batterier och laddare.
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Najomat/najmaskin - TJEP Ultra Grip
Marknadens snabbaste najmaskin. Den nyutvecklade desigen 
och ergonomin av nos och handtag förbättrar åtkomligheten till 
arbetsområdet. Ett kraftfullt 18V 4Ah Li-ion slide-in batteri borgar 
för lång drifttid.

Den bortslösa motorn arbetar snabbt och effektivt. Endast 0.6-0.8 
sekund per najning.

 
Läs mer TJEP najomater och tillbehör: celsa-steelservice.se/shop 
eller i vår broschyr om Tjep.

Art.nr. Namn Materialtjocklek Förp.

DTW02A025 Tjep Ultra Grip 25 8-25 mm Styckvis

DTW02A040 Tjep Ultra Grip 40 12-40mm Styckvis

DTW02A058 Tjep Ultra Grip 58 30-58mm Styckvis

DTW02B0LB Batteri, 4 Ah, 18V Styckvis

DTW02B0BC Batteriladdare Styckvis

DTW02B0GH Hölster Styckvis

DTW02B0EA Förlängningsarm Styckvis

DTW02A001 Najtrådsrulle Tjep* 40st

* Även Max najtråd TW898 fungerar

Hölster till TJEP ULTRA GRIP

Artikelnummer DTW02B0GH

TJEP Li-Ion slide-in batteri 4,0 AH, 18V

Artikelnummer DTW02B0LB

TJEP batteriladdare till TJEP Ultra grip

Artikelnummer DTW02B0BC

TJEP elektrisk förlängningsarm

Artikelnummer DTW02B0EA
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Najtång och polygriptångBultsax
Art.nr. Namn Bild

DAE02B001 Knipex Kraftnajtång 250 med handtagshylsa 5

DAE02B002 Knipex Kraftnajtång 250 utan handtagshylsa 10

DAE02A003 Knipex Kraftnajtång 300 med handtagshylsa 4

DAE02B003 Knipex Kraftnajtång 300 utan handtagshylsa 11

DAE02B004 Knipex kraftnajtång 300 glansförzinkad 6

DAE03A001 Knipex kraftkombinationstång 8

DAE03A002 Knipex spetsig kraftkombinationstång 9

DAE03A003 Polygriptång - Knipex Cobra Hightech 12

Art.nr. Namn Bild

DAE03B002 Knipex CoBolt XL kompaktbultsax 200mm 1

DAE03B001 Knipex CoBolt XL kompaktbultsax 250mm 7

DAE03B003 Knipex Bultsax 460mm -

DAE03B004 Knipex Bultsax 610mm -

DAE03B005 Knipex Bultsax 760mm 2

DAE03B006 Knipex Bultsax 910mm -

DAE03B007 Bultsax för armeringsjärn 3

DAE03C001 Reservhuvud för Bultsax 460 m.skruvar -

DAE03C002 Reservhuvud för Bultsax 610 m.skruvar -

DAE03C003 Reservhuvud för Bultsax 760mm m.skruvar -

DAE03C004 Reservhuvud för Bultsax 910mm m.skruvar -

Najdrill
Det finns två typer av najdrill. Manuell och automatisk. Den manuella drillen har en lång krok av stål och mässinglagrat trähandtag. Den 
automatiska drillen har ett handtag av halkfritt gummimaterial, tråden tvinnas automatisk när man drar i handtaget.

Art.nr. Namn Förp.

DAE02A001 Najdrill Styckvis

DAE02A002 Najdrill automatisk Styckvis
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Betongkomplement för 
prefabindustri.
Prefabindustrin kräver sitt egna unika sortiment av betongkomplement. I detta 
uppslag har vi kategoriserat produkterna för dig som verkar inom prefab.

Produkt Sidhänvisning Bild

Armeringskopplingar - Lenton 26 9

Formsläppmedel & ytretarders 58-59 -

FPL-2 svetsplåt 29 11

Förtagningslådor 20-25 15

Grundskruvar 29 13

Plastdistans - Praxi 8 5

Plastdistans - Praxo 8 6

Redskap & verktyg 70-73 10

Ståldistans - Z-stege 14 7

Ståldistans - Nätstöd lätt - 2.0m 14 8

Welda fästplåt 29 12

Celsaring - enkel/dubbel
Underkantsdistans för formbord. Tillverkad i PVC-fri plast. Vid 
användning av enkelringen bör man inte gå på distanserad 
armering. Ringen knäcks för att få ut fyra/åtta stycken distanser 
per ring.

Se video med Celsaring.

*Bolda ersätter PEC

Distansraket.

Pelarskor

Vajerlänk

Övriga produkter

Anslutningsskena

Art.nr. Namn Täckskikt Förp. Bild

DPR01A020 Celsaring 20 20 mm 960 x 8 1

DPR01A025 Celsaring 25 25 mm 960 x 8

DPR01A030 Celsaring 30 30 mm 960 x 8

DPR01A035 Celsaring 35 35 mm 960 x 8

DPR01A040 Celsaring 40 40 mm 740 x 8

DPR02A020 Celsaring X2 20 20 mm 960 x 4

DPR02A025 Celsaring X2 25 25 mm 960 x 4

DPR02A030 Celsaring X2 30 30 mm 960 x 4

DPR02A035 Celsaring X2 35 35 mm 960 x 4

DPR02A040 Celsaring X2 40 40 mm 720 x 4

DPR02A045 Celsaring X2 45 45 mm 720 x 4

Art.nr. Namn Förp. Bild

DPS13A200 Distansraket för 8 mm 100 st 14

DPS13A250 Distansraket för 8 mm 100 st -

Art.nr. Namn Förp. Bild

DFP08A001 Bolda* 30 pelarsko 100 st

DFP08A002 Bolda* 36 pelarsko 50 st

DFP08A003 Bolda* 39 pelarsko 50 st

DFP09A001 HPKM 16 pelarsko 100 st 3

DFP09A002 HPKM 20 Pelarsko 100 st

DFP09A003 HPKM 24 pelarsko 100 st

DFP09A004 HPKM 30 pelarsko 100 st

DFP09A005 HPKM 39 pelarsko 50 st

Art.nr. Namn Förp. Bild

DFP09B001 PVL 60 Vajerlänk 300 st

DFP09B002 PVL 80 Vajerlänk 300 st

DFP09B003 PVL 100 Vajerlänk 300 st 4

DFP09B004 PVL 120 Vajerlänk 300 st

DFP09B005 PVL 140 Vajerlänk 120 st

DFP09B006 PVL Solo Vajerlänk 160 st

Art.nr. Namn Förp. Bild

DFP09B023 Wilora 20 Anslutningsskena 1 st 2

DFP09B024 Wilora 50 Anslutningsskena 1 st
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Celsa Steel Service AB
Box 119
Stationsgatan 55, SE 301 04 Halmstad
Växel: 035-15 40 00
Mejl: info.se@celsa-steelservice.com
Kontakt: https://celsa-steelservice.se

Armeringslösningar från Celsa Steel Service 
effektiviserar byggprojekt och förbättrar 
miljöprestandan i byggnader och infrastruktur.
Celsa Steel Service är Sveriges ledande armeringsleverantör och producent. 
Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Armeringsstålet ifrån Mo i Rana genererar ett lågt klimatavtryck -  
miljödeklarerat med 373 kg CO2 ekvivalenter per ton (A1-A3) enligt EPD.

Huvudkontoret är placerat i Halmstad med tillverkningsorter och 
logistikcentra i Halmstad, Västerås och Vännäs. Försäljningskontor finns i 
hela Sverige från Helsingborg i söder till Umeå i norr. 
Celsa Steel Service medarbetare kan bistå med råd och hjälp inom samtliga 
av våra marknadsområden.

HÅLLBARHET FRÅN NORDEN 
Förnybart armeringsstål. Tillverkat med omtanke och vattenkraft.
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