
HÅLLBARHET FRÅN NORDEN 
Förnybart armeringsstål. Tillverkat med omtanke och vattenkraft.

Celsaform U
Självbärande, kvarsittande betongform med inbyggd distansering. 
Formen kräver ingen motfyllning och inga distanser. Endast kapning och 
skarvning med enkla handverktyg.



Celsaform U – självbärande och 
kvarsittande betongform med 
inbyggd distansering

Nu kan byggbranschen se fram emot en enklare 
och snabbare formsättning. Celsa Steel Service har 
utökat sin serie av tidsbesparande armerings- och 
formsättningsprodukter med en ny typ 
av betongform.
Celsaform U är en unik och rent av revolutionerande nyhet inom formsättning. 
Formen är självbärande och kvarsittande med inbyggd distansering.

Formen eliminerar arbetet med motfyllning, formrivning och 
underkantsdistanser. Enkel att montera utan förkunskaper med hjälp av kniv, 
bultsax och najtråd.

Morgan Larsson, produktchef – ”Celsaform U är en lättarbetad kvarsittande 
form som förenklar formsättningen dramatiskt av framför allt grundsulor och 
kantbalkar.”
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Du behöver följande:
Kniv, lätt bultsax, najtråd och najverktyg.

Montagebygel
Systemet är självbärande och behöver inte motfyllas vid 
användning av montagebyglar. Vid högre gjuthöjd än 200 mm 
ska montagebyglar användas. Stick ett litet hål i plastfolien 
och lirka in montagebygeln. Om möjligt ska den placeras 
centriskt och vid kryss.

Princip vid montering. Exempel: T-kors.
1.	Formen lyfts enkelt på plats av två personer. Se till att plas-

tfolien hamnar under formen.

2.	Snitta plastfolien med kniv och kapa järnen med bultsax där 
formarna ska anslutas.

3.	Gör samma sak på den anslutande formens överlapp. Spara 
spillbitarna.

4.	Placera formen och naja ihop.*

5.	Bocka spillbitarna. 

6.	Täck skarvarna genom att naja ihop med spillbitarna. 

1 2

4 5 6

3

Formen är enkel att montera för två personer – kapa, skarva, naja ihop.

Gjuthöjd 200 mm: 
Ingen montagebygel behövs.

Gjuthöjd 250-400 mm: 
1st montagebygel, s-avstånd 800 mm.

Gjuthöjd 450-650 mm: 
2st montagebyglar, s-avstånd 800 mm.

*Skarvning i längsled sker med ca en ruta i överlapp.

Se film: https://youtu.be/JSxC6suyhWU
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Princip - skarvning vid T-kors

Placera formarna på plats. Plastfolien ska hamna under formen.

Kapa med bultsax

Placera formen på rätt plats

Täck skarvar med spillbitar. Naja fast. Sätt i montagebyglar. Skarvning i längsled sker med ca en ruta i överlapp.

Avlägsna kapade bitar och spara dom.

Bocka spillbitarna

Snitta plastfolien

Se film: https://youtu.be/JSxC6suyhWU
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Var passar Celsaform U?
Celsaform U passar i de flesta icke synliga betongkonstruktioner i en betongplatta – grundsulor, fundament med mera.  
Se scenarion nedan.

FAQ
Behöver formen motfyllas? 
Nej. Celsafom U är självstabiliserande, men vid dimen-
sioner högre än 250 mm ska monteringsjärn användas 
(medföljer).

Hur stor är klimatpåverkan? 
Armeringen i formen består av marknadens mest kli-
matsmarta armeringsstål. Se vår EPD.

Är formen godkänd enligt någon klassning? 
Ja, den har högsta klassning av både Sunda hus och 
Byggvarubedömningen.

Är det PVC-plast? 
Nej. Det är en PVC-fri PE-folie tillverkad av 
återvunnen plast.

Kan formen användas som konstruktionsarmering? 
Nej. Celsaform används endast som en kvarsittande form 
med inbyggd underkantsdistansering.

Blir det inte en massa spill? 
Nej. De flesta spillbitarna används för att lappa skarvarna.

Hur förvarar jag Celsaform U? 
Formarna går utmärkt att förvara utomhus i regn och rusk. 
Tänk bara på att de kan fungera som vindfång blåsiga 
dagar.
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Armeringslösningar från Celsa Steel Service effektiviserar byggprojekt 
och förbättrar miljöprestandan i byggnader och infrastruktur.

Celsa Steel Service är Sveriges ledande armeringsleverantör och producent. 
Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Stålet ifrån Mo i Rana är branschens mest koldioxidsnåla armeringsstål och 
miljödeklarerat med 373 kg CO2-ekvivalenter per ton (A1-A3) enligt EPD.

Huvudkontoret är placerat i Halmstad med tillverkningsorter och 
logistikcentra i Halmstad, Västerås och Vännäs. Försäljningskontor finns i 
hela Sverige från Helsingborg i söder till Umeå i norr. 
Celsa Steel Service medarbetare kan bistå med råd och hjälp inom samtliga 
av våra marknadsområden.

HÅLLBARHET FRÅN NORDEN 
Förnybart armeringsstål. Tillverkat med omtanke och vattenkraft.

Beskrivning
Plastfoliebeklätt specialbockat armeringsnät.

Användningsområde
Används som kvarsittande form och underkantsdistans 
vid betonggjutning av kantbalkar, voter och fundament.    
Formen är lämplig att använda i exponeringsklass 
X0-XC1-XC2.

Fördelar 
•	 Flera funktioner i samma produkt.
•	 Tidsbesparande.
•	 Kräver få verktyg.
•	 Låga krav på underlag.
•	 Självbärande.
•	 Koldioxidsnål armering med EPD.
•	 Återvunnen PVC-fri plast.
•	 Skapar bättre arbetsmiljö.
•	 Kräver inga förkunskaper.
•	 Enkelt att transportera på arbetsplatsen.
•	 Ej väderkänsligt.

Standardsortiment

Förpackningsstorlekar

Längd: 6 m

Bredd: 400 – 1200 mm. Intervaller om 100 mm

Höjd : 200 – 650 mm. Intervaller om 50 mm

Vikt: 4-5 kg/m

Täckskikt: 50 mm till underkant form

Armering: Ø6 mm

Plast: PE-folie av återvunnen PVC-fri plast

Teknisk data

Artikelnummer Benämning (HxBxH)

DEA05A3580 Celsaform U 350x800x350

DEA05A35100 Celsaform U 350x1000x350

DEA05A35120 Celsaform U 350x1200x350

DEA05A4070 Celsaform U 400x700x400

DEA05A4090 Celsaform U 400x900x400

DEA05A40110 Celsaform U 400x1100x400

DEA05A4560 Celsaform U 450x600x450

DEA05A4580 Celsaform U 450x800x450

DEA05A45100 Celsaform U 450x1000x450

DEA05A45120 Celsaform U 450x1200x450

DEA05A50110 Celsaform U 500x1100x500

DEA05A55100 Celsaform U 550x1000x550

Höjd Form st/bunt Montagebygel/form

200 10 0

250 10 8

300 8 8

350 8 8

400 6 8

450 6 16

500 6 16

550 6 16

600 6 16

650 6 16

Celsa Steel Service AB
Box 119
Stationsgatan 55, SE 301 04 Halmstad
Växel: 035-15 40 00
Mejl: info.se@celsa-steelservice.com
Kontakt: https://celsa-steelservice.se


