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Armeringsstöd
Distans- och bockstöd säkerställer placering vid armering.

Prefabricerade stöd används till alla armerade konstruktioner som t ex plattor på mark. Tack vare stöden
förenklas arbetet och placeringen av plattornas överkantsarmering säkerställs. Stöden kan enkelt kapas till
kortare längder på arbetsplatsen.

DistansstödBockstöd
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Bockstöd

Bockstöd används med fördel som distans mot hårt
underlag, stålform, plyfa mm.
Längd 2400 mm
Höjdtolerans ± 5 mm
Plastfötter
Buntas 10 st/ knippe,resp 100 st/ bunt.

Distansering av nät
Riktvärde för avstånd mellan bockstöd.

Bockstödet lämpar sig särskilt väl vid konstruktioner
som rymmer många rördragningar.

Distansering av enskilda stänger
Riktvärde för avstånd mellan bockstöd.

* Vid tråddiameter > 10 mm kan stöden dras
isär 0,4 m i stödets längsled

Enligt Europeiska Betongkommitéen, CEB.

Höjd mm Kg/st 
90 – 150 
160 – 190 
200 – 240 
250 – 290 
300 – 340 
350 – 390 
400 – 440 
450 – 490 
       > 500 

         ca  2,3 
2,9 
3,4 
3,9 
4,4 
4,9 
5,4 
5,8 

 
 

ÖK-nät 
Diameter 

Ø mm 

Avstånd 
mellan 

stöden a m 

Antal 
stöd 

per m2 
5,0 – 6,0 
7,0 – 9,0 

*10,0 – 12,0 

0,5 
0,6 
0,7 

0,85 
0,70 
0,60 

 

ÖK-nät 
Diameter 

Ø mm 

Avstånd 
mellan 

stöden a m 

Antal 
stöd 

per m2 
8 

10 
12 
16 
20 
25 
32 

0,40 
0,50 
0,60 
0,80 
1,00 
1,25 
1,60 

1,05 
0,85 
0,70 
0,50 
0,40 
0,35 
0,25 
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Distansstöd

Distansstöd >300 mm tillverkas efter beställning
Längd 2000 mm
*Längd 4000 mm

Distansstödet tillverkas även enligt önskemål om
bestämda längder.

Höjdtolerans ± 5 mm
Ställes på uk-armeringen
Buntas 10 st/ knippe, resp 100 st/ bunt.

Distansering av nät
Riktvärde för avstånd mellan distansstöd.

Distansering av enskilda stänger
Riktvärde för avstånd mellan distansstöd.

Distansstödet kan användas på t ex isoleringsmatta eller
mark

Distansstöd i kulvert och väggar

Överkantsarmering som distanseras med hjälp av
distansstöd

Höjd mm Kg/st 
50 – 60 
70 – 120 
130 – 170 
180 – 210 
*220 – 240 
*250 – 280 
*290 - 300 

         ca  1,2 
1,3 
1,5 
1,6 
5,0 
7,7 
8,5 

 

* Vid tråddiameter > 10 mm kan stöden dras
isär 0,4 m i stödets längsled

Enligt Europeiska Betongkommitéen, CEB.

ÖK-nät 
Diameter 

Ø mm 

Avstånd 
mellan 

stöden a m 

Antal 
stöd 

per m2 
5,0 – 6,0 
7,0 – 9,0 

*10,0 – 12,0 

0,5 
0,6 
0,7 

0,85 
0,70 
0,60 

 

ÖK-nät 
Diameter 

Ø mm 

Avstånd 
mellan 

stöden a m 

Antal 
stöd 

per m2 
8 

10 
12 
16 
20 
25 
32 

0,40 
0,50 
0,60 
0,80 
1,00 
1,25 
1,60 

1,05 
0,85 
0,70 
0,50 
0,40 
0,35 
0,25 

 



Celsa Steel  Service AB
Stationsgatan 55
Box 119
301 04 Halmstad
Tel. 035-15 40 00
Fax. 035-10 29 26

Celsa Steel  Service AB
Halvtumsgatan 4
421 36 Västra Frölunda
Tel. 031-45 96 20
Fax. 031-45 96 21

Celsa Steel  Service AB
Målaregatan 4
Box 127
781 22 Borlänge
Tel.  0243-668 60
Fax. 0243-668 69

Celsa Steel  Service AB
Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå
Tel. 090-12 43 70
Fax. 090-12 43 71

Celsa Steel  Service AB
Rönnviksgatan 13
213 74 Malmö
Tel. 040-21 39 30
Fax. 040-21 39 35

Löften är heliga Armera med hjärnkraft

Kärleken förstärker Oändliga möjligheter

Släpp tanken friVärna om enkelheten

 


