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Belagd armering
Förankringsstänger

Förankringsstänger används i sammanhållningsfogar i betongplattor. Ex. på dessa är den längsgående fogen i bl.a.
betongvägar. Förankringsstängerna är belagda 250 mm mitt på stången med korrosionsskyddande beläggning av
polyeten.

Plastbeläggning med polyeten ger ett långtidskorrosionsskydd som dessutom är miljövänligt i hela dess livslängd.

Förankringsstänger dim. 16 mm  L=800

Andra stångdiametrar och längder kan erhållas

Diam Längd mm 
+/- 5 

Beläggning 
250 mm på mitten 

MY> 

16 
20 

800 
800 

Polyeten 
" 

300 
300 
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Dymlingar

Dymlingar användes vid kontraktions - och expansionsfogar i betongplattor på bl.a. flygfält och betongvägar.
Dymlingarnas funktion är att fixera plattan i rätt läge. Dymlingarna är försedda med korrosionsskyddande beläggning
av polyeten. Skiktets tjocklek är 0,3 - 0,5 mm. Korrosiosskyddet förhindrar på ett effektivt sätt vidhäftningen till
betongen. Viktigt att dymlingarna har jämna sågade ändar utan ojämnheter för att förhindra vidhäftning till betongen.
Även ändarna har polyeten beläggning.

Vid expansionsfogar kan dymlingen förses med neoprengummi i ena änden.

Dymlingskorg stålsort Ps500

Dymlingskorg kan erhållas i olika längder
och höjder

Dymlingar i gjutfog

Dymlingar i kontraktionsfog

Dymling med påklistrat neoprengummi.

Diam Längd mm 
+/- 2 

Beläggning 
 

MY> 

16 
16 
16 
25 
25 
32 

400 
500 
600 
500 
600 
600 

Polyeten 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
’’ 
’’ 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

 Påklistrat neoprengummi i en ände Ø 27 x 7 mm 
                            ’’ Ø 32 x 7 mm 
 



Celsa Steel  ServiceAB
Box 119
301 04 Halmstad
Tel. 035-15 40 00
Fax. 035-10 29 26

Celsa Steel  Service AB
Halvtumsgatan 4
421 36 Västra Frölunda
Tel. 031-45 96 20
Fax. 031-45 96 21

Celsa Steel  Service AB
Box 127
781 22 Borlänge
Tel.  0243-668 60
Fax. 0243-668 69

Celsa Steel  Service AB
Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå
Tel. 090-12 43 70
Fax. 090-12 43 71

Löften är heliga Armera med hjärnkraft

Kärleken förstärker Oändliga möjligheter

Släpp tanken friVärna om enkelheten

 


